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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５８）归口。

本标准起草单位：核工业北京化工冶金研究院。

本标准主要起草人：李先杰、邓文辉、潘英杰、徐乐昌。
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铀矿冶辐射防护和环境保护规定

１　范围

本标准规定了铀矿山和选冶厂的选址、设计、建造、运行、关闭或退役等过程应遵循的辐射防护和环

境保护原则与基本要求。

本标准适用于铀矿山和铀选冶厂。含有铀（钍）伴生矿的矿山或选冶厂亦可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４９６０．３　核科学技术术语　核燃料与核燃料循环

ＧＢ／Ｔ４９６０．５　核科学技术术语　辐射防护与辐射源安全

ＧＢ／Ｔ４９６０．８　核科学技术术语　第８部分：放射性废物管理

ＧＢ１１２１６　核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求

ＧＢ１１８０６　放射性物质安全运输规程

ＧＢ１２３７９　环境核辐射监测规定

ＧＢ１４５８６　铀矿冶设施退役环境管理技术规定

ＧＢ１８８７１—２００２　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４９６０．３、ＧＢ／Ｔ４９６０．５、ＧＢ／Ｔ４９６０．８和ＧＢ１８８７１确立的以及下列术语和定义适用于本

标准。

３．１

铀（钍）矿冶　犿犻狀犻狀犵狅狉犿犻犾犾犻狀犵狅犳狌狉犪狀犻狌犿／狋犺狅狉犻狌犿狅狉犲狊

含铀系或钍系放射性核素矿石的开采、选矿和水冶过程或处理活动的简称。

３．２

辐射监测　狉犪犱犻犪狋犻狅狀犿狅狀犻狋狅狉犻狀犵

为评价和控制辐射或放射性物质的照射，对剂量或污染所进行的测量及对测量结果的解释。

３．３

环境（辐射）监测　犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾（狉犪犱犻犪狋犻狅狀）犿狅狀犻狋狅狉犻狀犵

在源的设施边界以外环境中所进行的辐射监测。

３．４

废石　犿犻狀犻狀犵犱犲犫狉犻狊

在采掘过程中产生的铀含量达不到可用作矿石的岩石，包括对人类健康或环境不具有显著辐射危

害的废岩石和具有化学或辐射特征的矿化废岩石。

３．５

铀尾矿（尾渣）　狌狉犪狀犻狌犿狋犪犻犾犻狀犵狊

为提取铀，从矿石加工过程中产生的细碎残渣，包括水冶过程产生的残余物和堆浸处理矿石而产生

的残渣。

１

犌犅２３７２７—２００９




