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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５３７８—１９９４《摩托车和轻便摩托车道路试验总则》、ＧＢ／Ｔ５３７６—１９９６《摩托车和

轻便摩托车车速里程表指示值校核方法》、ＧＢ／Ｔ５３８１—１９９４《摩托车和轻便摩托车起动性能试验方

法》、ＧＢ／Ｔ５３８３—１９９４《摩托车和轻便摩托车最低稳定车速试验方法》、ＧＢ／Ｔ５３８４—１９９６《摩托车和轻

便摩托车最高车速试验方法》、ＧＢ／Ｔ５３８５—１９９４《摩托车和轻便摩托车加速性能试验方法》、

ＧＢ／Ｔ５３８６—１９９４《摩托车和轻便摩托车滑行试验方法》、ＧＢ／Ｔ５３８７—１９９４《摩托车和轻便摩托车爬坡

能力试验方法》、ＧＢ／Ｔ１５３６３—１９９４《摩托车和轻便摩托车驻车性能要求》、ＧＢ／Ｔ１５３６４—１９９４《摩托车

和轻便摩托车驻车性能试验方法》和ＧＢ／Ｔ１６７０８—１９９６《三轮摩托车和三轮轻便摩托车最大侧倾稳定

角试验方法》的整合修订及代替。

与所修订的各项标准比较，主要变动如下：

———修改第１章适用范围，不适用项中删去越野车，增加电动摩托车。

———３．１．２．２中增加“若试验前走合不足１０００ｋｍ时，生产企业可决定是否进行试验。”的规定。

———３．２．１．２增加试验条件 “受试车轮胎的规格、工作压力应符合随车技术文件的规定”。

———增加３．２．１．６“应尽量减小车载测试仪器对轴荷分布的影响及由此产生的附加空气阻力。必

要时用轴荷仪称重使轴荷分布符合车辆技术文件的要求。”

———３．２．２删去不必要、不适用的试验器具。

———３．２．３．１允许使用环形跑道并提出相应要求。３．２．３．２加严对试验道路纵向坡度的限制到

０．５％。

———３．２．４增加对驾驶员身高、体重、坐姿的限制。

———３．２．５增加对试验时的气候条件及风速的限制。

———制动、噪声、油耗等检验项目的允许偏差在相应强制性国家标准中已有规定，本标准不再重复。

———３．３．２修改了对部分测试参数修约后的保留位数的规定。

———各道路试验方法，如最高车速、驻车性能、车速表校核等检验方法移作本标准的内容。

———第５章明确规定既有脚踏起动又有电起动的受试车需进行二种方式的起动性能试验。

———第５章规定以发动机机油温度或冷却液（若有）温度取代发动机气缸头散热片温度。电起动发

动机则要测定蓄电池电压。

———第１０章删去了有关如何确定滑行阻力系数的内容。

———第１２章删除了牵引试验和台架试验的内容。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海摩托车质量监督检验所。

本标准参加起草单位：国家摩托车质量监督检验中心，金城集团有限公司，五羊本田摩托（广州）有

限公司，中国嘉陵工业股份有限公司（集团），济南轻骑股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司。

本标准主要起草人：姜勇、宫建军、毛学荣、钟穗燕、冉明、彭洪、胡文浩、黄岚、郑建亮、袁建军、

赵丽娜、李文军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４５５９—１９８４、ＧＢ５３７８—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３７８—１９９４；

———ＧＢ４５６０—１９８４、ＧＢ５３７６—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３７６—１９９６；
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———ＧＢ４５６１—１９８４、ＧＢ５３８１—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８１—１９９４；

———ＧＢ４５６３—１９８４、ＧＢ５３８３—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８３—１９９４；

———ＧＢ４５６６—１９８４、ＧＢ５３８４—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８４—１９９６；

———ＧＢ４５６５—１９８４、ＧＢ５３８５—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８５—１９９４；

———ＧＢ４５６４—１９８４、ＧＢ５３８６—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８６—１９９４；

———ＧＢ４５６８—１９８４、ＧＢ５３８７—１９８５、ＧＢ／Ｔ５３８７—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１５３６３—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１５３６４—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１６７０８—１９９６。
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摩托车和轻便摩托车道路试验方法

１　范围

本标准规定了摩托车和轻便摩托车道路试验试验前的准备、试验条件、试验方法、取值规则和对试

验记录的一般要求。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车（赛车和电动摩托车除外）的道路试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６　形状和位置公差　未注公差值

ＧＢ／Ｔ５３７３　摩托车和轻便摩托车　尺寸和质量参数的测定方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ１６１６９　摩托车和轻便摩托车　加速行驶噪声限值及测量方法

ＧＢ２００７３　摩托车和轻便摩托车　制动性能要求及试验方法

ＧＢ１５７４４　摩托车燃油消耗量限值及测量方法（ＧＢ１５７４４—２００８，ＩＳＯ７８６０：１９９５Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ—

Ｍｅｔｈｏｄｓｏｆｍｅａｓｕｒｉｎｇｆｕｅｌｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ，ＮＥＱ）

ＧＢ１６４８６　轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法（ＧＢ１６４８６—２００８，ＩＳＯ７８５９：２０００（Ｅ）Ｍｏ

ｐｅｄｓ—Ｆｕｅｌｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，ＮＥＱ）

３　总则

３．１　试验前的准备

３．１．１　受试车的检查和调整

３．１．１．１　受试车应附带使用维护说明书或有关技术文件。

３．１．１．２　检查受试车制造厂名、牌号、型号、车辆识别代号、发动机编号和出厂日期等并作记录。

３．１．１．３　检查受试车各总成、部件、附件的装配质量和完整性，各外露零部件有否可见损伤，随车工具

是否齐全。按使用维护说明书或有关技术文件的规定检查重要紧固件的拧紧程度、各润滑点的润滑油

（脂）加注及密封状况、电气系统能否正常工作、各操纵系统和制动系统能否正常工作。

３．１．１．４　允许按使用维护说明书或有关技术文件规定调整受试车，使之处正常的技术状态。

３．１．２　受试车的走合

３．１．２．１　受试车应按使用维护说明书或有关技术文件的规定在坡度较小的平整公路上走合行驶。

３．１．２．２　走合期间应经常检查车辆各部分的紧固情况和工作状况，及时调整、排除故障，并详细记录故

障情况。走合里程为１０００ｋｍ。若试验前走合不足１０００ｋｍ时，生产企业可决定是否进行试验。

３．１．２．３　需要时，按下述公式计算走合期的每百公里汽油消耗量：

ａ）　燃油箱内装纯汽油时，按式（１）计算：

犌ｅ＝
１００犌１
犛

…………………………（１）

　　ｂ）　燃油箱内装汽油和润滑油的混合油时，按式（２）计算：

犌ｅ＝
１００犌２
犛

×
犕

犕 ＋１
…………………………（２）

１
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