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声波检测仪检定规程

1 范围

本规程适用于声波检测仪的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T3223—1994 《水声换能器自由场校准方法》

GB/T3947—1996 《声学名词术语》

GB/T12604.1—1990 《无损检测术语 超声检测》

GB/T17252—1998 《100kHz以下超声压电换能器的特性和测量》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJG185—1997 《500Hz~1MHz测量水听器》

JG/T5004—1992 《混凝土超声波检测仪》

CECS02:88 《超声回弹综合法检测混凝土强度》

CECS21:2000 《超声法检测结构混凝土内部缺陷》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 超声检测 (ultrasonicdetectionandmeasurement)
利用超声对材料的非声学性质进行检查或测定的方法和技术。

3.2 近场长度 (nearfieldlength)
主声轴线上最后一个声压极大值与晶片表面的距离。

3.3 远场 (farfield)
自由场中,离声源远处瞬时声压与瞬时质点速度同相的声场。

3.4 首波 (fastwave)
声波检测仪发射声脉冲信号通过介质 (空气、液体、固体)传播后,在接收换能器

接收的信号波形中,首个明显区别于噪声的信号。首波应有一个完整的周期,有正峰值

和负峰值。

3.5 发射换能器谐振频率 (soundprojectorresonancefrequency)
发射换能器在一电压幅值不变的扫频信号激励下,在指定轴线方向上远场参考距离

处接收声信号得到发送电压响应的频率响应函数,最大值处的频率。

3.6 接收灵敏度 (receivingsensitivity)
声波检测仪调至最佳接收状态,对智能式仪器是指首波达到一定的量化数值所要求

的最小接收信号,对数字式仪器是指能使计数器关门的最小信号,对于模拟仪器是三倍

1

JJG990—2004



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120109112736
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     21
     20
     21
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





