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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６３８４—１９８６《船舶及海洋工程用金属材料在天然环境中的海水腐蚀试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６３８４—１９８６相比，主要有下列变化：

———增加了“规范性引用文件”；

———增加了比对试样；

———增加了飞溅区挂样高度的确定方法；

———修改了试验时间和试验开始时间；

———修改了碳钢及低合金钢试样的称量测量精度等；

———取消原标准附录Ａ“腐蚀产物化学清除方法”。

本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国海洋船舶标准化技术委员会船用材料应用工艺分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本标准主要起草人：侯健、郭为民、李文军、邓春龙、刘大扬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６３８４—１９８６。
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船舶及海洋工程用金属材料在天然环境

中的海水腐蚀试验方法

１　范围

本标准规定了船舶及海洋工程用金属材料在天然环境中海水腐蚀试验的条件、装置、比对试样、试

样制备、步骤和结果评定方法等。

本标准适用于船舶及海洋工程用金属材料在天然条件下的全浸、潮差和飞溅海水腐蚀试验，评定材

料的耐蚀性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９９８　铝合金晶间腐蚀测定方法

ＧＢ／Ｔ１０１２７　不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法

ＧＢ／Ｔ１５７４８　船用金属材料电偶腐蚀试验方法

ＧＢ／Ｔ１５９７０．２—２０００　金属和合金的腐蚀　应力腐蚀试验　第２部分：弯梁试样的制备和应用

（ｉｄｔＩＳＯ７５３９２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１６５４５　 金属和合金的腐蚀 　 腐 蚀 试样上 腐 蚀 产物 的清 除 （ＧＢ／Ｔ１６５４５—１９９６，

ｉｄｔＩＳＯ８４０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１８５９０—２００１　金属和合金的腐蚀　点蚀评定方法（ｉｄｔＩＳＯ１１４６３：１９９５）

３　试验条件

３．１　试验地点

３．１．１　除非是为了确定由污染引起的腐蚀，试验地点应选在要试验的材料可能使用的典型天然海水环

境，海水应清洁、无污染。

３．１．２　试验地点无大的波浪冲击，有潮汐引起的自然流动，一般流速在１ｍ／ｓ以下，能满足同时或分别

进行天然条件下的全浸、潮差和飞溅海水腐蚀试验。

３．１．３　需进行潮差或飞溅腐蚀试验时，试验地点的大气应清洁、无污染。

３．１．４　试验地点应有安全防护措施和明显标志。

３．２　试样安放位置

３．２．１　全浸

固定式全浸腐蚀试验，一般使试样上端位于最低潮位下０．２ｍ～２ｍ；浮动式全浸腐蚀试验，试样上

端在水面下与水面的距离不小于０．２ｍ。两种方式试验时，试样下端距海底均不小于０．８ｍ。

注：最低潮位为前１０ａ中的最低值。

３．２．２　潮差

潮差试样安放在平均中潮位±０．３ｍ以内。

３．２．３　飞溅

飞溅试验挂样应置于试验海域腐蚀最严重的高度范围。以碳钢为试验材料，通过为期不少于１ａ

的不同高度预备挂片暴露试验，找出具体地点和具体设施上的腐蚀最严重的高度范围。

注：平均中潮位为前１０ａ的平均值。
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