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引  言

  本规程是根据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》规定的要求,遵循科

学性、可操作性、经济性的原则,依据OIMLR117-1:2007 《非水液体的动态计量系

统 第1部分 计量和技术要求 》,结合我国液化石油气加气机的技术水平及行业现状

而修订,在主要的技术指标上与国际建议等效。与JJG997—2005相比,除编辑性修改

外主要技术变化如下:
———对术语在形式和内容方面增加了具体要求;
———加气机示值的测量重复性修改为应不超过0.3% (见5.1.1);
———加气机最小被测量的测量重复性修改为应不超过0.6% (见5.1.2);
———加气机的流量范围修改为最大流量不小于40L/min,范围度不小于5∶1

(见5.2);
———增加了加气机的付费金额误差 (见5.6);
———根据OIMLR117-1:2007,对加气机的通用技术要求进行更加科学合理的

规定;
———细化了检定条件;
———标准装置的扩展不确定度应不大于加气机最大允许误差绝对值的1/3 (见

7.1.3);
———环境条件做了适当修改;
———针对加气机检定现状,将标准容积式流量计检定方法作为主要检定方法予以描

述 (见7.2);
———根据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》的要求,重新修改检定

证书/检定结果通知书内页格式。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG997—2005。
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液化石油气加气机检定规程

1 范围

本规程适用于液化石油气加气机 (以下简称加气机)的首次检定、后续检定和使用

中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB19159 车用液化石油气

GB/T19238 汽车用液化石油气加气机

GB50156 汽车加油加气站设计与施工规范

SH/T0221 液化石油气密度或相对密度测定法 (压力密度计法)

OIMLR117-1:2007 非水液体的动态计量系统 第1部分 计量和技术要求

(Dynamicmeasuringsystemsforliquidsotherthanwater—Part1:metrologicaland
technicalrequirements)

ASTM-IP-API 轻 质 碳 氢 化 物 液 体 石 油 测 量 表 格 (ASTM-IP-APIPetroleum
measurementtablesforlighthydrocarbonliquid,1986)

石油测量标准手册11.2.2章:碳氢化合物在 (350~637)kg/m3 和 (-46~
60)℃ 时 的 压 缩 因 子 (Manualof petroleum measurementstandards,Chapter
11.2.2M—Compressibilityfactorsforhydrocarbons:350—637kilogramspercubic
metredensity(15℃)and-46℃to60℃ meteringtemperature,1986)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 车用液化石油气 liquefiedpetroleumgasforvehicle
一种用作汽车燃料的液态石油产品,简称LPG,以丙烷、丁烷为主要成分。

3.1.2 基准条件 basecondition
LPG处于15℃、饱和蒸气压时的条件。

3.1.3 基准体积 basevolume
LPG在基准条件下的体积值。

3.1.4 液化石油气加气机 LPGdispenser
为液化石油气汽车提供液化石油气燃料充装服务,并带有计量、计价装置的专用

设备。
[GB/T19238,定义3.1]
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