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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２７６４《低压机柜》分为５个部分：

———第１部分：总规范；

———第２部分：尺寸系列；

———第３部分：气候与环境；

———第４部分：电气安全要求；

———第５部分：基本试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２７６４的第４部分。本部分应和其他部分一起使用。

本部分由全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４）提出并归口。

本部分负责起草单位：万控集团有限公司、张家港市天翼电气成套结构件有限公司。

本部分参加起草单位：武汉通源电气结构有限公司、张家港市天越电气有限公司、天津正本机柜有

限公司、江苏天翔电气有限公司、江苏天港箱柜有限公司、中国振宏电气有限公司、慈溪奇国电器有限公

司、温州市中意锁具电器有限公司。

本部分主要起草人：高忠曦、罗雪成。

本部分参加起草人：宋宗翔、赵建明、申随章、钟杰、汤志坚、吴存林、江国庆、潘正东。
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低压机柜　第４部分：电气安全要求

１　范围

本部分规定了低压机柜的设计、要求、保护电路的电的连续性和外壳防护等级（ＩＰ代码）。

本部分适用于低压机柜（以下简称产品）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２７６４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ７２５１．１　低压成套开关设备和控制设备　第１部分：型式试验和部分型式试验　成套设备

（ＧＢ７２５１．１—２００５，ｉｄｔＩＥＣ６０４３９１：１９９９）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

３　设计

３．１　概述

电气安全设计主要防止两类危险：

———电击；

———因温度过高而可能引起的灼伤、着火和其他有害的效应。

因此，安全防护的基本原则是电击防护和热效应保护，电击防护可应用于整个产品，也可应用于产

品的一部分或某一设备。

电气安全设计一般由低压机柜制造商和低压成套设备制造商共同完成。

３．２　直接接触防护的设计要求

直接接触防护设计应满足人和家畜在接触电气装置的带电部分时所可能发生的危险应有保护。这

种防护可用下述方法之一获得：

———防止电流从任何人或家畜的身体通过；

———限制能够通过身体的电流，使其值低于电击电流。

３．３　间接接触防护的设计要求

间接接触防护设计应满足人和家畜在故障情况下接触外露可导电部分时所可能产生的危险应有防

护。这种防护可用下述方法之一获得：

———防止故障电流从任何人或家畜的身体通过；

———限制能够通过身体的故障电流，使其值低于电击电流；

———在故障情况下，当人或家畜因触及外露可导电部分而可能导致一个其值等于或大于电击电流

的电流通过身体时，在一规定的时间内自动切断供电。

３．４　热效应保护的设计要求

热效应保护设计应满足产品不会发生由于高温或电弧而引燃易燃物的危险，并在产品正常运行期
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