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前　　言

　　本标准是对ＦＺ／Ｔ９００５９—１９９４《纺织用电机恒定湿热试验方法》的修订。

本标准代替ＦＺ／Ｔ９００５９—１９９４。

本标准与ＦＺ／Ｔ９００５９—１９９４相比主要变化如下：

ａ）　本标准按ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒

定湿热试验》规定将前版２．５中试验箱的湿度容差由“＋２－３％”改为“±３％”（见第５章）；取消前

版２．６中“指示点相对湿度的波动不大于±１％”。

ｂ）　取消前版标准中的２．７。

ｃ）　将前版标准３．３．１ｂ中的“升温时间１ｈ”，改为“使被试电机达到温度稳定”（见７．２）。

ｄ）　将前版标准３．３．２中的“应在０．５ｈ内使箱内相对湿度增至９３＋２－３％”改为“应在２ｈ内使箱内

相对湿度增至（９３±３）％”（见７．３）。

ｅ）　取消“恒定湿热试验条件控制图”。

ｆ）　将前版３．５中的“相对湿度降到（７５±３）％，然后再在半小时内把温度降至３５℃±２℃”改为

“相对湿度降到７３％～７７％，然后在０．５ｈ内将温度调节到实验室温度，且温度容差为±１Ｋ”

（见第９章）。

ｇ）　将前版４．１的公式“犚＝
犝
１００
”改为“犚＝

犝

１０００＋
犘
１００

”（见１０．２）。

ｈ）　取消前版标准的４．２．２。

ｉ）　取消前版标准的第６章，增加第１２章“其他说明”。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：青岛纺机青岛和力达电气有限公司。

本标准主要起草人：郑艳坤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ１２３—１９８６；

———ＦＺ／Ｔ９００５９—１９９４。
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纺织用电机恒定湿热试验方法

１　范围

本标准规定了纺织用电机恒定湿热试验方法。

本标准适用于湿热环境使用的纺织用异步电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

ＧＢ／Ｔ５１７０．５—１９９６　电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　恒定湿热试验设备

ＧＢ／Ｔ１２６６５—１９９０　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

３　试验箱

恒定湿热试验箱应符合ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６中的第４章和ＧＢ／Ｔ５１７０．５—１９９６的规定要求。

４　试验样品要求

４．１　被试电机一般在不通电、不包装的状态下放置。若有特殊要求时，应在产品标准中规定。

４．２　当被试电机超过一台时，不得相互重叠，并避免试验箱内壁和顶部的凝结水滴落在被试电机上。

５　严酷等级

试验的严酷等级由试验持续时间、温度、相对湿度共同决定。

纺织用电机恒定湿热试验的严酷等级按ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６中的规定选用：

———试验温度：（４０±２）℃；

———相对湿度：（９３±３）％；

———试验持续时间：４ｄ。

为了维持试验箱内的相对湿度在规定的容差范围内，应保持试验箱内的任意两点在任何时间内其

温度差异尽可能的小。若温差超过１Ｋ，则不能达到所需的湿度条件。短期的温度波动也应保持在

±０．５Ｋ范围内以维持所要求的湿度条件。

６　初始检测

６．１　试验前应对被试电机的运转情况进行检验。

６．２　绝缘电阻的测量

测量电机绕组对机壳的绝缘电阻，如各相绕组的两端单独引出，则应分别测量各相绕组对机壳的绝

缘电阻和相间绝缘电阻。

７　条件试验

７．１　将无包装、不通电的被试电机置于试验箱内进行预热处理，预热温度为（３０±２）℃，时间为６ｈ，此
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