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电离辐射计量术语及定义

1 范围

本规范供制定、修订电离辐射计量技术法规使用,在计量工作的其他方面及相关科

技领域亦可参考使用。

2 引用文献

[1]JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》
[2]GB3100~3102—1993 《量和单位》
[3]GB/T10149—1988 《医用X射线设备术语和符号》
[4]GB/T17857—1999《医用放射学术语 (放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)》

3 一般名词和辐射量

3.1 靶 target
经反应堆或加速器辐照而产生某些特定放射性核素的原料。广义上也包括靶材料及

相关装置。
3.2 靶核 targetnucleus

受粒子轰击而与其起某些核反应的核。
3.3 伴随 (生)辐射 concomitantradiation

伴随待测辐射出现的辐射。
3.4 比释动能K kermaK

dEtr除以dm 而得的商,即

K=dEtr/dm
式中:dEtr———不带电电离粒子在质量为dm 的某一物质内释放出来的全部带电电离粒

子的初始动能的总和。
单位:J·kg-1,其名称为戈瑞,符号为Gy。

3.5 比释动能率K
·

 kermarateK
·

dK 除以dt而得的商,即

K
·

=dK/dt
式中:dK———dt时间间隔内比释动能的增量。
3.6 [源]表面发射率 surfaceemissionrate

放射源在2π球面度内的发射率。
3.7 表面污染控制水平 controllevelofsurfacecontamination

为控制人的体表、衣物、器械及场所表面的放射性污染而规定的限值。
3.8 参考辐射 referenceradiation

为校准辐射测量仪表以及确定其能量响应而规定的一系列具有不同能量不同发射率
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