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石油螺纹单项参数检查仪校准规范

1 范围

本规范适用于石油螺纹单项参数检查仪 (以下简称单项仪)的校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1002—1998 国家计量检定规程编写规则

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T9253.1—1999 石油钻杆接头螺纹

GB/T9253.2—1999 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检

验

下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范出版

时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的有关各方应探讨使用下列

标准最新版本的可能性。

3 计量单位

本规范采用国家颁布的法定计量单位。对于英制单项仪,应选择近似本规范确定的

量值进行校准,校准过程中应使单项仪的刻线对准整数位。

4 概述

石油螺纹包括石油钻杆接头、套管、油管和管线管螺纹;单项仪包括校验仪、标准

样板和单项参数量规。

4.1 校验仪

校验仪是用于校准单项参数量规示值误差和示值重复性的仪器,由千分鼓轮及量规

装卡机构组成。

4.2 标准样板

标准样板包括螺距样板、螺纹牙高样板和单表量规样板,用于设定螺距量规、螺纹

牙高量规和单表量规的零点。

4.3 单项参数量规

单项参数量规包括螺距量规、锥度量规、螺纹牙高量规、凹坑量规、接箍同轴度量

规、单表量规、中径量规等。单项参数量规由指示表和机械机构组成,直接用于检测石

油螺纹的单项参数。
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