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湿度传感器校准规范

1 范围

本规范适用于电参数型相对湿度计、湿度传感器和湿度变送器的校准。

2 引用文献

《湿度测量》,气象出版社,1990年第1版

AGuidetotheMeasurementofHumidityNPLPublished1996(《湿度测量导则》1996年英

文版)

3 概述

湿度传感器是由湿敏电容、湿敏电阻或湿敏谐振器等湿敏元件及其变换电路组成

的,能直接显示相对湿度的湿度计,或者能输出电压、电流、频率等数字量可测信号的

传感器,其输出信号应是被测环境中相对湿度 (或绝对湿度)的单值线性函数。
湿度传感器应带有包含湿度测量范围、输出信号范围、可调参数 (如:零点、跨度

等)、负载要求、工作电源等说明的技术文件。

4 计量特性

4.1 湿度传感器的准确度等级

湿度传感器的准确度等级对应于湿度传感器的修正值的最大值 (在一定温度下)。

4.2 湿度传感器的修正值

4.3 湿度传感器的温度系数

4.4 湿度传感器的稳定性

4.5 湿度传感器的响应时间

4.6 湿度传感器的湿滞

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:(23±5)℃
环境湿度:小于85%RH

5.2 标准器及其他设备

5.2.1 标准湿度发生器

a)湿度发生器的湿度范围:(5~95)%RH
b)湿度发生器的温度范围:5~50℃
c)湿度发生器的稳定性:优于1%RH

5.2.2 精密露点仪
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