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活 性 粉 末 混 凝 土

1 范围

本标准规定了活性粉末混凝土的术语和定义,分类、性能等级及标记,原材料,配合比设计,制备与

运输,养护,试验方法,检验规则。
本标准适用于现场浇筑或工厂化预制的活性粉末混凝土。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB8076 混凝土外加剂

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T26408 混凝土搅拌运输车

GB/T27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T28293 钢铁渣粉

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB50164 混凝土质量控制标准

GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

JC/T874 水泥用硅质原料化学分析方法

JGJ52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ63 混凝土用水标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
活性粉末混凝土 reactivepowderconcrete;RPC
以水泥和矿物掺合料等活性粉末材料、细骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和/或有机合成纤维、水

等原料生产的超高强增韧混凝土。
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