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内径表校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.01mm、0.001mm,测量范围为 (2~450)mm的内径表的

校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

GB/T8122—1987 内径百分表

JJS.B7515—1982 内径百分表和内径千分表

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJG34—1996 指示表检定规程

JJG201—1999 指示类量具检定仪检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

内径表是由指示表 (百分表或千分表)和带有杠杆传动或线性传动机构的表架组

成,将测量元件的直线位移转换成指针角位移或数值量值的计量器具。主要用于比较法

测量工件的内径尺寸。
按其结构分为带定位护桥 (杠杆式或滚道式)、涨簧式和钢球式三种。其外形示意

图分别见图1、图2、图3。

4 计量特性

4.1 测头测量面的表面粗糙度

4.1.1 带定位护桥的内径表可换测头、活动测头的测量面和定位护桥接触面的表面粗

糙度Ra不超过0.2μm。

4.1.2 涨簧式内径表的涨簧测头测量面的表面粗糙度Ra不超过0.1μm。

4.1.3 钢球式内径表的测量钢球和定位钢球的表面粗糙度Ra不超过0.05μm。

4.2 测头的球面半径

带定位护桥的内径表的可换测头和活动测头的球面半径及涨簧式内径表的球面半

径,均小于其测量下限尺寸的1/2。用相应尺寸的半径样板比较时,样板两侧出现光隙。

4.3 指示表

配套的专用指示表符合JJG34—1996的要求。

4.4 活动测头的工作行程

4.4.1 带定位护桥的内径百分表活动测头的工作行程见表1。
1
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