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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国航天科技集团公司提出。
本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)归口。
本标准起草单位:北京航天自动控制研究所。
本标准主要起草人:禹春梅、柳嘉润、吕新广、徐国强、曹洁、徐帆、巩庆海。

Ⅰ

GB/T32300—2015



引  言

  轨道要素有多种集合,适用于不同的应用场合,本标准描述了星箭分离时刻对应的开普勒轨道要

素;明确了分离时刻轨道要素计算的内、外测数据来源,相关坐标系和时间系统;提供了开普勒轨道要素

的星箭分离点计算方法,以及由开普勒轨道要素换算成其他要素的方法;提出了作为衡量运载火箭发射

任务是否顺利完成的重要依据的轨道要素误差计算方法。
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运载火箭和有效载荷分离点轨道要素

计算最佳实践

1 范围

本标准规定了运载火箭和有效载荷分离点轨道要素计算方法,包括轨道要素和计算条件、轨道要素

计算方法、轨道要素误差计算方法。
本标准适用于卫星、载人飞船、空间站等不同有效载荷的轨道要素的计算方法,适用于低地球轨道、

太阳同步轨道、中地球轨道、地球同步转移轨道、地球同步轨道等不同轨道。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ANSI/AIAAS-131-2010 天体动力学 定义和推荐惯例使用规范(Astrodynamics—Propagation
specifications,technicaldefinitions,andrecommendedpractices)

CCSDS500.0-G-3 空间数据系统 导航数据定义(Reportconcerningspacedatasystemstand-
ards—Navigationdatadefinitionsandconventions)

3 符号和缩略语

3.1 符号

表1中的符号适用于本文件。

表1 符号

符号 名称 单位

A 远地点 米(m)

a 半长轴 米(m)

ae 赤道半径 米(m)

b 半短轴 米(m)

C 几何中心 —

E 偏近点角 弧度(rad)

e 偏心率 —

GM 地球引力常数 立方米每二次方秒(m3/s2)

ha 远地点高度 米(m)

hp 近地点高度 米(m)

i 轨道倾角 弧度(rad)
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