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存贮示波器检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后,采用可变余辉储存示波管,通用带宽为

DC~30MHz,最快记录速度不大于2div/μs存贮示波器的主要技术指标的检定。

一 概  述

存贮示波器由垂直单元、电源部分、校准信号及存贮单元等部分组成。它可用于电

量的测量、波形的存贮及分析,记录各种单次瞬变信号,调节可变余辉,能清晰显示完

整的低频周期信号或低频快速脉冲波形,也可延长记录波形的显示时间。存贮显示方式

能使记录波形保持更长时间。

二 技 术 要 求

(一)外观及电性能

1 被检存贮示波器应有明确生产厂、型号、出厂日期及编号的标志,附件完整。复验

产品应有前次检定证书。存贮示波器外观应完整无损,不应有影响读数和工作性能的机

械损伤,面板上各控制器应定位正确,调节平滑。

2 位移线性误差:不大于5%
3 漂移:不大于1div/h
(二)触发 (同步)特性

触发 (同步)性能见表1。

表 1

耦合方式 频率范围

触 发 灵 敏 度

内 外

AC

DC

HF (同步)

10Hz~10MHz

DC~10MHz

10~30MHz

不大于

1div

不大于

0.25V (峰-峰值)

(三)校准信号

4 方波电压1V (峰-峰值);误差:不超过±2%
5 方波频率1kHz;误差:不超过±2%
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