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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2007年2月28日批准,并自

2007年8月28日起施行。

    归 口 单 位 :全国物理化学计量技术委员会

    起 草 单 位 :中国计量科学研究院

  本规程委托全国物理化学计量技术委员会负责解释
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火焰光度计检定规程

1 范围

本规程适用于火焰光度计 (以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。
仪器的型式评价中有关计量性能试验可参照本规程进行。

2 参考文献

本规程参考下列文献:
JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》
JJF1033—2001 《计量标准考核规范》
JBT10058—2000 《火焰光度计技术条件》
JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

3 概述

火焰光度计是根据被测元素的原子或离子受火焰激发后能发出其特征波长谱线的特

性和Ломакин (罗马金)公式,对样品中K、Na元素进行定量分析的仪器。
Ломакин公式的数学表达式为:

I=acb (1)
式中:I———谱线强度;

a———与激发元素的特性及激发光源等有关的系数,在固定实验条件下a 为

常数;  
b———自吸收系数;
c———样品溶液中元素的浓度。

当样品中元素浓度较低时,b值接近1,则有:
I=ac (2)

公式 (2)是火焰光度分析的定量基础。
仪器的主要结构方框图如下:

图1 火焰光度计仪器结构 

火焰光度计的单色系统一般采用干涉滤光片作分光器件。
该类仪器按照读数方式可分为指针式仪器和数显式仪器,按照测量方式可分为浓度

直读类和标准曲线回归类两类。

4 计量性能要求

火焰光度计的计量性能要求见表1。
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