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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ４５３９：１９８０《电沉积铬层　电解腐蚀试验（ＥＣ试验）》（英文版）。

为便于使用，本标准作下列编辑性修改：

———取消了国际标准的前言；

———用“本标准”代替“本国际标准”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６４６６—１９８６《电沉积铬层　电解腐蚀试验（ＥＣ试验）》。与ＧＢ／Ｔ６４６６—１９８６相

比主要变化为：

———增加了规范性引用文件的引导语；

———按照我国标准格式重新编辑了标准格式。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５７）归口。

本标准起草单位：武汉材料保护研究所、镇江市中远电气有限公司。

本标准主要起草人：黄业荣、余静、徐燕飞、潘邻、贾建新、潘文干、李霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６４６６—１９８６。
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电沉积铬层

电解腐蚀试验（犈犆试验）

１　范围

１．１　本标准规定了快速而准确地评价钢或锌合金铸件上的铜镍铬和镍铬电沉积层户外耐蚀性的方

法。对产品在户外使用的期限和结果，本标准未作描述和解释。

１．２　对于１．１之外的其他沉积层体系或材料使用本试验方法时，应事先验证本方法与其户外使用的相

应关系。

１．３　本标准提供的试验条件
［１］下，镍层的电解是通过铬层不连续区（铬层不被浸蚀）进行的。电解腐蚀

试验的速率是电解２ｍｉｎ的腐蚀程度相当于使用１年
［２］［３］的程度。当露出的镍层面积增加迅速（如高

密度的铬不连续区的试样表面）时，ＥＣ试验的速率将超过其户外腐蚀相对应的试验速率，为保证相同

的腐蚀速率，当试样表面达到预定电流密度时，应由恒电位控制改为恒电流控制。

２　试剂

采用分析纯试剂、蒸馏水或同等纯净的水配制。

２．１　电解液

２．１．１　电解液Ａ，用于当指示剂溶液鉴定电解后锌基体或钢基体试样的腐蚀点。

每升电解液组分：

硝酸钠（ＮａＮＯ３） １０．０ｇ

氯化钠（ＮａＣｌ） １．３ｇ

浓硝酸（ＨＮＯ３）（ρ＝１．４２ｇ／ｍＬ） ５．０ｍＬ

蒸馏水 配至１Ｌ

槽液寿命：９００Ｃ／Ｌ。

２．１．２　电解液Ｂ，用于试验钢基体试样，腐蚀点在电解液中鉴别（见第６章）。

每升电解液组分：

硝酸钠（ＮａＮＯ３） １０．０ｇ

氯化钠（ＮａＣｌ） １．０ｇ

浓硝酸（ＨＮＯ３）（ρ＝１．４ｇ／ｍＬ） ５．０ｍＬ

１，１０盐酸二氮杂菲 １．０ｇ

蒸馏水 配至１Ｌ

槽液寿命：２００Ｃ／Ｌ或直到溶液颜色掩盖腐蚀点产生的颜色为止。

２．２　指示剂溶液

２．２．１　溶液Ｃ，用于鉴定电解后锌基体试样的腐蚀点。

每升溶液组分：

冰醋酸（ＣＨ３ＣＯＯＨ） ２ｍＬ
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