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测量放大器校准规范

1 范围

本规范适用于声学、振动测量用测量放大器的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献

GB/T3102.5—1993 《电学和磁学的量和单位》

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1034—2005 《声学计量名词术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定和表示》

JJG188—2002 《声级计检定规程》

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规范采用JJF1001—1998、JJF1034—2005和JJG188—2002中有关的术语和定义。

本规范采用GB/T3102.5—1993和GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

4 概述

测量放大器是具有规定时间计权、频率计权和电压指示功能的宽量程、低噪声仪

器。它主要用于声学及振动等方面的工程测量以及声学和振动测量仪器的检定和校准。
通常由放大器、衰减器、频率计权、时间计权、滤波器、检波器和指示器等部分组成。

5 计量特性

5.1 整机灵敏度

测量放大器对50mV、1kHz的正弦电信号的指示一般应为 (94.0±0.2)dB。①

在校准期间,整机灵敏度的改变量一般应不超过±0.02dB。

5.2 频率计权

测量放大器应具有A计权,还可具有C计权。测量放大器的A计权和C计权及其

允差见表1。

 ①本章中的 “一般应……”表示所提及的计量性能的指标仅供参考。
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