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前  言

本标准等同采用IEC61918:2007《工业通信网络 工业环境中的通信网络安装》(英文版),并根据

它附带的勘误文件IEC61918:2007(第一版)《工业通信网络 工业环境中的通信网络安装 勘误表》
进行编辑。

本标准所作的主要编辑性修改如下:
———删除IEC61918的前言,按GB/T1.1—2000重新编写了前言;
———根据GB/T1.1—2000进行编辑性修改。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本标准起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所。
本标准主要起草人:谢素芬、潘长清、丁露、王麟琨、刘丹。
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引  言

过程自动化和工厂自动化越来越依靠通信网络和现场总线,这些通信网络和现场总线本身被设计

为应对工业环境的特定环境条件。网络和现场总线提供车间/工厂的几个功能单元中应用的有效集成。

因此,上层管理系统与现场生成数据的集成可以在保持或增加生产数量和质量的同时减少生产成本。

正确的网络安装是保证通信可用性和通信性能的重要前提。这要求适当考虑工业自动化场所的重要方

面,如拓扑、气候条件、振动、化学污染、EMC(电磁兼容)、功能安全。

这些通信网络规范在以下标准中提供。

ISO/IEC24702规定了工业环境中通用电信设施的设计,并提供了本标准的一些传输性能规范的

基础。ISO/IEC24702仅规定了通道的原始带宽;它没有规定使用该通道的特定网络的有用数据传输

率,或通信过程中考虑干扰后的预期错误。

IEC61158现场总线标准及其配套标准IEC61784(包括第1~4部分和相关子部分)一起规定了适

用于工业自动化的多个CP(通信行规)。这些CP规定了原始带宽能力,并且规定了位调制及其现场总

线的编码规则。一些行规也规定了有用数据传输率的目标等级,以及通信过程中干扰引起的差错个数

的最大值。

本标准为工业环境中的综合布线(电信设施)和现场总线提供了一组一致的安装规则。寻求解决的

问题之一是:大型自动化场所的不同部分是由不同供应商提供的,而这些供应商使用具有不同结构和内

容的不同安装指南,这会导致通信系统产生可能无法正常工作的风险。

本标准通过统一多个用户组和工业组织的方法进行制定。

本标准为大部分工业场所中最常用的工业通信网络媒体安装提供了通用参考。本标准覆盖了以下

章节中安装的生命周期(见本标准的图1):

第4章:安装设计;

第5章:安装实现;

第6章:安装验证及安装验收测试;

第7章:安装管理;

第8章:安装维护和故障检测。

这些章所述方法采取的编写方式是为了给众多领域的技术人员提供安装指南。
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图1 工业网络安装生命周期
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对于每个通信系统,本标准与相关安装行规一起使用,这些安装行规规定适用的本标准的选择、补
充和替代。

关于IEC61784系列标准定义的通信行规族(CPF)的通信行规(CP),相关安装行规见IEC61784-5-x
系列标准,其中x是CPFx的序号。IEC/TR61158-1描述了现场总线和CP以及相关安装行规之间的

关系(见图2)。
对于综合布线安装,本标准和ISO/IEC14763-2(见图2)一起使用。

图2 标准间关系
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工业通信网络
工业环境中的通信网络安装

1 范围

本标准规定了工业环境中及工业现场的自动化岛内和岛间的通信网络媒体安装的基本要求。本标

准包括对称线缆布线和光纤布线,以及无线媒体的布线设施,但不包括无线媒体本身。其他媒体见

IEC61784-5系列标准。
本标准是工业自动化岛通信网络的配套标准,尤其是对IEC61158系列和IEC61784系列标准中

规定的通信网络。此外,本标准还包括:
———ISO/IEC24702中规定的工业环境电信综合布线的安装;
———ISO/IEC24702中规定的电信综合布线与自动化岛的特定布线之间的连接,其中,用自动化引

出端(AO)代替ISO/IEC24702的电信引出端(TO)。
注:如果AO使用的接口不符合ISO/IEC24702对TO的接口规定,那么,尽管保留了综合布线的某些特性(含性

能),这种布线也不再符合ISO/IEC24702。

本标准提供解决工业自动化领域关键问题(拓扑、气候条件、振动、化学污染、EMC、功能安全、信息

安全等)的指南。
本标准为设计者、安装者、验证者和验收测试人员、管理和维护人员分配任务、规定相应职责,并且/

或者给予指导。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB3836.15 爆 炸 性 气 体 环 境 用 电 气 设 备 第15部 分:危 险 场 所 电 气 安 装(煤 矿 除 外)
(GB3836.15—2000,eqvIEC60079-14:1996)

GB/T13534 颜色标志的代码(GB/T13534—2009,IEC60757:1983,IDT)

GB/T14048.10 低压开关设备和控制设备 第5-2部分:控制电路电器和开关元件 接近开关

(GB/T14048.10—2008,IEC60947-5-2:2004,IDT)

GB/T15157.7 频率低于3MHz的印制板连接器 第7部分:有质量评定的具有通用插合特性

的8位固定和自由连接器详细规范(GB/T15157.7—2002,IEC60603-7:1996,IDT)

GB/T16657.2 工 业 通 信 网 络  现 场 总 线 规 范  第 2 部 分:物 理 层 规 范 和 服 务 定 义

(GB/T16657.2—2008,IEC61158-2:2007,IDT)

GB/T16895.1—2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义(IEC60364-1:

2005,IDT)

GB16895.3 建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保

护联结导体(GB16895.3—2004,IEC60364-5-54:2002,IDT)

GB/T18233—2008 信息技术 用户建筑群的通用布缆(IEC11801:2002,IDT)

ISO/IEC8802-3 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第3部

分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范

ISO/IEC14763-1 信息技术 用户建筑群布线的实现和操作 第1部分:管理

1
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