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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４７３０—１９９３《助行器　术语》，本次修订按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００对原标准进行了

重新调整，并增加了一些具体内容，本标准与ＧＢ／Ｔ１４７３０—１９９３相比主要变化如下：

———修改了标准的中文、英文名称，标准名称改为《助行器具　分类和术语》；

———标准的总体编排和结构按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了修改；

———增加了目次、前言和规范性引用文件；

———各章增加了相应的分类、术语、定义和图示；

———删除了１９９３年版的第５章中助行器参数部分；

———增加了资料性附录“部件和产品图示”（见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“助行器具分类体系”（见附录Ｂ）；

———增加了“参考文献”、“汉语拼音索引”和“英文索引”。

本标准附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４８）归口。

本标准负责起草单位：中国残疾人辅助器具中心、深圳市伤残人用具资源中心、四川省肢体伤残康

复中心、国家康复器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王蕴平、许弦歌、朱图陵、范佳进、贾亚玲、李明辉、贺旭。

本标准１９９３年首次发布。

本标准为第一次修订。
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助行器具　分类和术语

１　范围

　　本标准规定了助行器具的分类、术语，给出了相应的图示。

本标准适用于双臂和单臂操作的助行器具。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ９９９９　残疾人辅助器具　分类和术语（Ａｓｓｉｓｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔｓｆｏｒｐｅｒｓｏｎｓｗｉｔｈｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ—Ｃｌａｓｓｉ

ｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ）

３　术语和定义

３．１　通用术语

３．１．１　

助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵

辅助使用者行走的支撑器具，单臂或双臂操作，单个或成对使用。

３．１．２　

双臂操作助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵，犿犪狀犻狆狌犾犪狋犲犱犫狔犫狅狋犺犪狉犿狊

辅助使用者行走的支撑器具。双臂或结合上身操作。

注：ＩＳＯ９９９９，分类号１２０６。

３．１．３　

单臂操作助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵犿犪狀犻狆狌犾犪狋犲犱犫狔狅狀犲犪狉犿

辅助使用者行走的支撑器具，单臂或单手操作，单个或成对使用。

注：ＩＳＯ９９９９，分类号１２０３。

３．１．４　

固定式助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵狑犻狋犺犳犻狓犲犱狊狋狉狌犮狋狌狉犲

整体结构和尺寸不能调整的助行器具。

３．１．５　

折叠式助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵狑犻狋犺犳狅犾犱犻狀犵狊狋狉狌犮狋狌狉犲

整体结构可以折叠的助行器具（见图Ａ．１）。

３．１．６　

可调式助行器具　犪狊狊犻狊狋犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋狊犳狅狉狑犪犾犽犻狀犵狑犻狋犺犪犱犼狌狊狋犪犫犾犲狊狋狉狌犮狋狌狉犲

使用中结构尺寸可以调节的助行器具。

３．２　双臂操作助行器具

ＩＳＯ９９９９确立的术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１４７３０的本部分，并与ＩＳＯ９９９９（分类号１２０６）部分形

成助行器具分类体系（见附录Ｂ）。
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