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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会(SAC/TC35/SC7)

归口。
本标准起草单位:南京固柏橡塑制品有限公司、南京中远橡塑制品有限公司。
本标准主要起草人:张收才、张忠华。
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氟橡胶板通用技术条件

1 范围

本标准规定了氟橡胶板的分类与产品标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于以氟橡胶为主体材料制成的氟橡胶板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

3 分类与产品标记

3.1 分类

氟橡胶板按使用温度等级分为Ⅰ型和Ⅱ型:
———Ⅰ型:t≤200℃;
———Ⅱ型:200℃<t≤250℃。

3.2 产品标记

3.2.1 标记方法

产品按下列顺序标记:

✕✕✕✕

产品名称

 ✕✕

硬度

 ✕✕×✕✕

规格尺寸(厚度×宽度)

 ✕

使用温度等级

 GB/T30680—2014

标准号

3.2.2 标记示例

示例:使用温度小于或等于200℃,硬度为80邵尔A,厚度为3mm,宽度为1000mm的氟橡胶板标记为:

氟橡胶板80A3mm×1000mm Ⅰ GB/T30680—2014
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