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前  言

  GB/T17215“交流电测量设备”分为若干部分,GB/T17215.6《电测量数据交换 DLMS/COSEM
组件》分为以下几个部分:

———第10部分:智能测量标准化框架;
———第11部分:DLMS/COSEM通信配置标准模板;
———第31部分:基于双绞线载波信号的局域网使用;
———第46部分:使用HDLC协议的数据链路层;
———第47部分:基于IP网络DLMS/COSEM传输层;
———第53部分:DLMS/COSEM应用层;
———第61部分:对象标识系统(OBIS);
———第62部分:COSEM接口类;
———第73部分:局域和社区网络的有线和无线 M-Bus通信配置;
———第76部分:基于HDLC的面向连接的三层通信配置;
———第91部分:使用 WEB服务经CAS访问COSEM服务器的通信配置;
———第97部分:基于TCP-UDP/IP网络的通信配置。
本部分为GB/T17215.6的第31部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T19897.2—2005《自动抄表系统低层通信协议 第2部分:基于双绞线载波信号

的局域网使用》,与GB/T19897.2—2005相比主要技术变化如下:
———增加了一种协议结构,其使用了IEC62056的DLMS/COSEM应用层和COSEM对象模型;
———重新定义了数据链路层,它被分成两部分:

  ● 纯粹的数据链路层;

  ● 管理传播媒介的管理支持实体。
———协商传输速率,可以将波特率提高到9600波特。
本部分使用翻译法等同采用IEC62056-3-1:2013《电测量数据交换 DLMS/COSEM组件 第3-1

部分:基于双绞线载波信号的局域网使用》。
与本部分中有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T15127—2008 信息技术 系统间远程通信和信息交换 双扭线多点互连(ISO/IEC
8482:1993,IDT);

———GB/T17215.653—2018 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第53部分:DLMS/CO-
SEM应用层(IEC62056-5-3:2017,IDT);

———DL/T790.441—2004 采用配电线载波的配电自动化 第4-41部分:数据通信协议 应用层

协议—配电线报文规范(IEC61334-4-41:1996,IDT)。
本部分做了以下编辑性修改:
———标准名称由第3-1部分改为第31部分;
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本部分起草的单位:哈尔滨电工仪表研究所有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、国网江西省电
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力有限公司电力科学研究院、深圳友讯达科技股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、深圳市航

天泰瑞捷电子有限公司、广东东方电讯科技有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、浙江晨泰科

技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、华
立科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司。

本部分主要起草人:杨光、关文举、刘国栋、郑振洲、崔涛、温刚、马小辉、姜滨、陈闻新、于高波、梁红、
刁瑞朋、贾罗、孙广富、邓彩云、吕瑞立、秦国鑫、郭闯。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T19897.2—2005。
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电测量数据交换 DLMS/COSEM组件
第31部分:基于双绞线载波信号

的局域网使用

1 范围

GB/T17215.6的本部分规定了有源站或无源站本地总线数据交换的三种协议结构。其中对于无

源站,将由总线提供用于数据交换的电源。
支持三种不同的结构:
———基本结构:这种三层协议结构提供远程传输服务;

  注1:此协议结构已经在基本协议IEC61142:1993中公布,并成为著名的Euridis标准。

———带有DLMS结构:此结构允许使用DLMS服务,在IEC61334-4-41中有详细描述;

  注2:此协议结构已经在IEC62056-31:1999中公布。

———带有DLMS/COSEM结构:此结构允许使用DLMS/COSEM应用层和COSEM对象模型,其
各在IEC62056-5-3:2013和IEC62056-6-2:2013中有详细描述。

三种协议结构使用相同的物理层并且是完全兼容的,这意味着实现这些协议结构的设备可以在同

一总线上运行。
传输介质是采用载波信号的双绞线,它被称为Euridis总线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC61334-4-41:1996 采用配电线载波系统的配电自动化 第4部分:数据通信协议 第41节:
应用协议 配电线路报文规范(Distributionautomationusingdistributionlinecarriersystems—Part
4:Datacommunicationprotocols—Section41:Applicationprotocols—Distributionlinemessagespec-
ification)

IEC62056-51:1998 电测量数据交换 抄表、费率和负荷控制 第51部分:应用层协议

(Electricitymeteringdataexchangeformeterreading,tariffandloadcontrol—Part51:Application
layerprotocols)

IEC62056-5-3:2013 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第5-3部分:DLMS/COSEM 应

用层(Electricitymeteringdataexchange—TheDLMS/COSEMsuite—Part5-3:DLMS/COSEMap-
plioationlayer)

ISO/IEC8482:1993 信息技术 系统间远程通信和信息交换 双扭线多点互连(Information
technology—Telecommunications and information exchange between systems—Twisted pair
multipointinterconnections)

EIA485 用于平衡数字多点系统的发送器和接收器的电气特性的标准(Standardforlectrical
characteristicsofgeneratorsandreceiversforuseinbalanceddigitalmultipointsystems)
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