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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》
和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础

性文件。本 规 范 主 要 参 考 了 GB/T17359—2012 《微 束 分 析 能 谱 法 定 量 分 析》、

GB/T20726—2015《微束分析 电子探针显微分析X射线能谱仪主要性能参数及核查

方法》、GB/T21636—2021 《微 束 分 析  电 子 探 针 显 微 分 析 (EPMA)术 语》、

GB/T25189—2010 《微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法》等相关国

家标准内容。
本规范为首次发布。
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X射线能谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于扫描电子显微镜或者电子探针的X射线能谱仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1071 国家计量校准规范编写规则

GB/T20726—2015 微束分析 电子探针显微分析X射线能谱仪主要性能参数及

核查方法

GB/T21636—2021 微束分析 电子探针显微分析 (EPMA)术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T20726—2015和GB/T21636—2021界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 X射线能谱仪 energy-dispersiveX-rayspectrometer;EDS
同时记录整个X射线谱,来测定X射线强度作为辐射能量函数的装置。
注:X射线能谱仪包括固态探测器、前置放大器和脉冲处理器。探测器将X射线光子能转换为

电脉冲,并经前置放大器进行信号放大。脉冲处理器根据波幅将脉冲分类并形成X射线强

度对能量的直方图分布。

[来源:GB/T20726—2015,3.1,有修改]

3.2 谱峰半高宽 fullpeakwidthathalfmaximum;FWHM
谱峰扣除背底后强度最高值之半处的峰宽度,单位为电子伏特 (eV)。
注:最大峰强度是通过拟合相应的谱峰所有通道来测定,峰宽是在峰高一半处测量。

[来源:GB/T21636—2021,5.6.7]

3.3 定量分析 quantitativeanalysis
运用电子激发X射线谱的方法在微米尺度分析体积中测定元素含量。
[来源:GB/T21636—2021,6.4,有修改]

3.4 标准物质 referencematerial;RM
具有足够均匀和稳定的特定性质的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检

查中的预期用途。
[来源:JJF1001—2011,8.14]

3.5 过压比 overvoltageratio
入射束电子能量与一特定原子壳层的临界激发能量的比。
注:过压比必须大于1才能从该原子壳层产生特征X射线。
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