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滚动轴承 圆度和波纹度
误差测量及评定方法

1 范围

本标准规定了用接触式圆度测量仪以半径变化量来确定滚动轴承零件在规定部位的圆度和波纹度

误差的测量及评定方法。
本标准适用于公称外径3mm~1000mm的各类滚动轴承零件的圆度和波纹度误差的测量和

评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7234 产品几何量技术规范(GPS) 圆度测量 术语、定义及参数

3 术语和定义

GB/T7234界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
圆度误差 roundnessdeviation
以基准圆的圆心得出的被测零件轮廓的最大半径和最小半径之差来确定被测截面的圆度误差。

3.2 
波纹度误差 wavinessdeviation
随机或周期性偏离理想圆的表面不平度,取高于圆度波数的一个范围内的波数集合的峰谷幅值作

为波纹度误差。

4 测量要求

4.1 仪器

4.1.1 测量仪器类型

测量仪器为接触式圆度测量仪,可为传感器旋转式或工作台旋转式。

4.1.2 测量结果输出方式

测量结果有两种输出方式,即图形记录式或参数直接显示式。同一台仪器可具有一种或两种输出

方式。

4.1.3 频率响应、滤波特性

对于公称外径3mm~350mm的滚动轴承零件,被测轮廓频率响应范围为2u/r~500u/r(u/r即
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