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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９８１《电气绝缘用漆》分为以下几个部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：热固化浸渍漆通用规范；

———第４部分：聚酯亚胺浸渍漆；

———第５部分：快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１９８１的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０４６４２：２００１《电气绝缘用漆　第２部分：试验方法》及第１次修正（２００６）

（英文版）。

本部分根据ＩＥＣ６０４６４２：２００１及２００６第１次修正重新起草。在附录Ａ中列出了本部分章条编号

与ＩＥＣ６０４６２２：２００１及２００６第１次修正章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０４６４２：２００１及２００６第１次修正时，本部分作了一些修改。有关技

术差异在它们所涉及的条款页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术差异及其原因

的一览表，以供参考。

为便于使用，本部分与ＩＥＣ６０４６４２：２００１及２００６第１次修正相比做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了ＩＥＣ６０４６４２：２００１的前言和引言；

ｂ）　删除了第５章、第６章中的悬置段，即对干燥前和／或固化前及干燥后和／或固化后的材料状态

的文字说明。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００３《电气绝缘用漆　第２部分：试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００３相比较主要差异如下：

ａ）　增加了５．１“外观”、５．５“酸值”、５．１２“漆和铜的反应”章条；

ｂ）　将６．１中“……底材种类由具体的试验方法以及单项材料规范规定，或由供需双方协定。

……”修改为“……底材种类由具体的试验方法以及单项材料规范规定，若具体的试验方法以

及单项材料规范未对底材种类做规定时，可选用厚度为（０．１０±０．０１）ｍｍ的薄铜板。……”；

ｃ）　将６．４．３．５中“……，报告每块涂漆钢板的粘性、……”修改为“……，应报告每块板的涂层厚

度、……”；

ｄ）　将６．５．２．３中“……试验应在（２３±２）℃进行，使用频率为１ｋＨｚ的正弦试验电压。……”修改

为“……，试验应在（２３±２）℃、１ｋＨｚ或５０Ｈｚ或供需双方商定的其他频率的正弦试验电压下

进行。……”；

ｅ）　增加了资料性附录Ａ和附录Ｂ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分起草人：马林泉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１９８１—１９８０、ＧＢ／Ｔ１９８１—１９８９、ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００３。
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电气绝缘用漆

第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分规定了电气绝缘用漆的试验方法。

本部分适用于电气绝缘用漆在干燥和／或固化前以及干燥和／或固化后的性能试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测定电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下介电常数和介质

损耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００７　电气绝缘用漆　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０４６４１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法 试验Ｊ及导则：长霉

（ＩＥＣ６００６８２１０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．５—２００２　电工术语　绝缘固体、液体和气体（ｅｑｖＩＥＣ６００５０２１２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ４０７４．４—２００８　绕组线试验方法　第４部分：化学性能（ＩＥＣ６０８５１４：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２０８—２００８　闪点的测定　快速平衡闭杯法（ＩＳＯ３６７９：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７５３．４—１９９８　色漆和清漆　用流出杯测定流出时间（ｅｑｖＩＳＯ２４３１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　 电气绝缘材料耐热性 　 第 １ 部分：老化程序和试验结果的评定

（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．２—２０００　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第２部分：试验判断标准的选择

（ｉｄｔＩＥＣ６０２１６２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．３—２００６　 电气绝缘材料耐热性 　 第 ３ 部分：计算耐热性特征参数的规程

（ＩＥＣ６０２１６３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．４—１９９９　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第４部分：老化烘箱 单室烘箱

（ＩＥＣ６０２１６４１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２８—１９９９　测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６１０３３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１９２６４．３—２００３　电工用压纸板和薄纸板规范　第３部分：单项材料规范　第１篇：对

Ｂ．０．１，Ｂ．２．１，Ｂ．２．３，Ｂ．３．１，Ｂ．３．３，Ｂ．４．１，Ｂ．４．３，Ｂ．５．１，Ｂ．６．１及Ｂ．７．１型纸板的要求（ＩＥＣ６０６４１

３１：１９９２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ５５８：１９８０　条件处理和试验　标准大气　定义

ＩＳＯ７６０：１９７８　水份的测定　卡尔·费休法（通用方法）
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