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柿　　苗　　木

１　范围

本标准规定了柿苗木的分级要求、检验方法、检验规则、起苗、包装、运输和贮藏。

本标准适用于露地培育的柿嫁接苗木。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６０００　主要造林树种苗木质量分级

ＧＢ９８４７—２００３　苹果苗木

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

甜柿　狀狅狀犪狊狋狉犻狀犵犲狀狋狆犲狉狊犻犿犿狅狀犮狌犾狋犻狏犪狉

成熟时或成熟之前，果实能全部或部分自然脱涩的柿品种。

３．２　

涩柿　犪狊狋狉犻狀犵犲狀狋狆犲狉狊犻犿犿狅狀犮狌犾狋犻狏犪狉

成熟时果实不能自然脱涩，采后须经人工脱涩或后熟变软方可食用的柿品种。

３．３　

苗木粗度　犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳狀狌狉狊犲狉狔狆犾犪狀狋狊

嫁接口以上１０ｃｍ处的茎干直径。

３．４　

有效侧根　犲犳犳犲犮狋犻狏犲犾犪狋犲狉犪犾狉狅狅狋

实生砧木主根上长出的长度大于５ｃｍ、直径大于２ｍｍ的侧根。

３．５　

冻害　犳狉犲犲狕犻狀犵犻狀犼狌狉狔

在越冬期间遇到０℃以下低温，造成柿苗木冰冻受害的现象。

３．６　

失水风干　犱狉狔犻狀犵狅狌狋犱狌犲狋狅狑犪狋犲狉犾狅狊狊

在冬春之际，柿苗木表现枝干失水、皱皮和干枯的现象。

４　分级要求

柿树嫁接苗的质量分级指标见表１。

１

犔犢／犜１８８６—２０１０




