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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９８１２《塑料节水灌溉器材》分为三部分：

———第１部分：单翼迷宫式滴灌带；

———第２部分：压力补偿式滴头及滴灌管；

———第３部分：内镶式滴灌管、带。

本部分为ＧＢ／Ｔ１９８１２的第３部分。

请注意本部分的某些内容有可能涉及专利，本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：新疆天业股份有限公司、河北国农节水工程有限公司、北京绿源塑料有限责任公

司、福建亚通新材料科技股份有限公司、轻工业塑料加工应用研究所、山东莱芜塑料制品股份有限公司、

中国塑料加工工业协会塑料节水器材专业委员会。

本部分主要起草人：李双全、魏健、常军、崔建伟、魏作友、陈倩、沙林望、殷培业。
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塑料节水灌溉器材　内镶式滴灌管、带

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９８１２的本部分规定了内镶式滴灌管、带（以下简称滴灌管、带）的术语和定义、分类、标记、

材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于输送温度不超过４５℃的灌溉水，并能适应滴灌用化肥和农药的内镶式非压力补偿滴

灌管、带。

本部分不适用于埋地使用的滴灌管、带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９８１２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８８０６　塑料管材尺寸测量方法（ＧＢ／Ｔ８８０６—１９８８，ＩＳＯ３１２６：１９７，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ１３０２１　聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定（热失重法）（ＧＢ／Ｔ１３０２１—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ６９６４：

１９８６）

ＧＢ／Ｔ１５８１９　灌溉用聚乙烯（ＰＥ）管材　由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技

术要求（ＧＢ／Ｔ１５８１９—２００５，ＩＳＯ８７９６：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７１８７　农业灌溉设备　滴头　技术规范和试验方法（ＧＢ／Ｔ１７１８７—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ９２６０：

１９９１）

ＧＢ／Ｔ１７１８８　农业灌溉设备　滴灌管　技术规范和试验方法（ＧＢ／Ｔ１７１８８—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ９２６１：

１９９１）

ＧＢ／Ｔ１８２５１　聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法（ＧＢ／Ｔ１８２５１—２０００，ｎｅｑ

ＩＳＯ／ＤＩＳ１８５５３：１９９９）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７１８７、ＧＢ／Ｔ１７１８８确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１９８１２的本部分。

３．１

内镶式滴灌管　犱狉犻狆狆犻狆犲狑犻狋犺犲犿犻狋狋犲狉狊犻狀犾犪犻犱

滴水元件间歇或连续内镶于管中，并在管上加工有孔眼，管壁较厚卷盘后仍呈管状的为内镶式滴

灌管。

３．２

内镶式滴灌带　犱狉犻狆狋犪狆犲狑犻狋犺犲犿犻狋狋犲狉狊犻狀犾犪犻犱

滴水元件间歇或连续内镶于带中，并在带上加工有孔眼，管壁较薄卷盘后压扁呈带状的为内镶式滴
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