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前  言
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集聚纺纱用网格圈

1 范围

本标准规定了集聚纺纱用网格圈的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存。
本标准适用于棉、毛、麻、化纤及混纺集聚纺纱用网格圈。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T12703—1991 纺织品静电测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
网格圈 latticeapron
集聚纺纱装置上承载由前罗拉输出的已完成牵伸过程的须条,并通过负压气流与集束槽将须条集

束的环形网状织物(见图1)。

d———内径;

B———宽度。

图1 网格圈

3.2
空隙率 intersticerate
K
网格圈单位面积未被经、纬丝覆盖的空隙百分数。
注:空隙率用百分号表示。

3.3
熔切边 meltedge
使经、纬丝相互熔合形成的边。
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