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光纤色散测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于光纤色散测试仪的校准。光纤色散测试仪的型式评价中有关计量性能

的要求,参照本规范执行。

2 引用文献

JJF1071—2000 《国家计量校准规范编写规则》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T15972.4—1998 《光纤总规范 第4部分:传输特性和光学特性试验方法》

IEC61744—2005Calibrationoffibreopticchromaticdispersiontestsets
JJG(YD)060—2002 《光纤色散分析仪检定规程》
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 零色散波长 (zerodispersionwavelength)
色散为零的波长,用单位nm表示。

3.2 色散系数 (dispersioncoefficient)
每单位光纤长度的色散,用单位ps/(nm·km)表示。

D(λ)=1L
dτ(λ)
dλ

(1)

式中:τ———群时延,ps;

L———光纤长度,km。

3.3 零色散波长斜率 (slopeofthezerodispersionwavelength)
在零色散波长处,色散系数对波长曲线的斜率值,用单位ps/(nm2·km)表示。

S0(λ0)=dD
(λ)
dλ

(2)

式中:D(λ)———色散系数,ps/(nm·km);

λ0———零色散波长,nm。

4 概述

光纤色散是光纤传输特性之一,是由于不同波长和不同模式的光在光纤中传播的群

速度不同而引起的光信号的时延差。单模光纤中主要是材料色散和波导色散,材料色散

和波导色散的综合效应称为色度色散 (以下简称色散)。
光纤色散测试仪是用于测量光纤色散的仪器,主要测量光纤的零色散波长、零色散

波长斜率。测量方法为相移法。原理示意图见图1。
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