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低速转台校准规范

1 范围

本规范适用于角速率不大于2000°/s的低速转台 (以下简称转台)的校准。

2 引用文献

JJG117—2005 平板

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1114—2004 光学、数显分度台校准规范

JJF1115—2004 光电轴角编码器校准规范

GJB1728—1993 速率转台通用规范

GJB1801—1993 惯性技术测试设备主要性能试验方法

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 角速率 angularvelocity

单位时间内的角位置变化量。即ω=θ
T
。

式中 θ———定角间隔;

T———转过定角间隔所用的时间。

3.2 幅值误差 amplitudeerror
转台给定幅值与测量解算得到的角运动量幅值的相对误差。

3.3 相位误差 phaseerror
转台激励信号相位角与测量解算得到的角运动量相位角的差值。

3.4 轴线垂直度 orthogonality
轴线之间的角度与90°的偏差角。

4 概述

转台是用于对惯性器件进行姿态角位置、角速率和动态特性校准的一种专用测量装

置,它可分为位置转台、速率转台、速率位置转台、仿真台等。转台按台体的结构可分

为台面式转台和框架式转台;按旋转轴数可分为:单轴、双轴和多轴转台。

5 计量特性

转台的计量特性见表1。
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