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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２８０５《纸和纸板　耐脂度的测定》分为以下两个部分：

———第１部分：渗透法；

———第２部分：表面排斥法。

本部分为第２部分。

本部分修改采用ＩＳＯ１６５３２２：２００７《纸和纸板　耐脂度的测定　第２部分：表面排斥法》。

本部分与ＩＳＯ１６５３２２：２００７相比，主要差异如下：

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ标准转化为与之相应的国家标准，即ＧＢ／Ｔ４５０纸和纸板　试样

的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：２００２，ＭＯＤ）；

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ标准转化为与之相应的国家标准，即ＧＢ／Ｔ１０７３９纸、纸板和纸浆

试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）；

———修改了结果表示方法，用耐脂值的最小值表示试验结果，比用平均值表示试验结果更能满足使

用要求，维护消费者的利益。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：国家浆纸产品质量监督检验中心、莆田市产品质量监督检验所、中国制浆造纸研

究院。

本部分主要起草人：黄德义、王鹏、范建云、佘集锋、尤聪娥、蔡梅琼。
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　　警告：在本方法中使用一些高度易燃和对健康有害的危险化学药品，一定要做好相应的安全防范

工作。

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２８０５的本部分规定了测定纸和纸板耐脂度的一种方法。

本部分适用于经防油剂（如氟烷基化合物）浆内或表面施胶的纸和纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２８０５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２２８０５的本部分。

３．１

耐脂度　犵狉犲犪狊犲狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

纸和纸板抗表面污点形成及油脂渗透的能力。

３．２

表面排斥性　狊狌狉犳犪犮犲狉犲狆犲犾犾犲狀犮狔

纸和纸板表面耐油脂润湿反应的能力。

３．３

耐脂值　犽犻狋狉犪狋犻狀犵

将经过编号的一组测试溶液依次滴在纸或纸板表面，在没有发生使纸或纸板表面颜色加深的润湿

反应之前的测试溶液的最大编号。

　　注：耐脂值高表明该试样具有较好的耐脂性能。

４　原理

将蓖麻油与两种溶剂按比例混合，对不同比例的溶液进行由低到高的编号，形成一组测试溶液。不

同编号测试溶液具有不同的渗透性能。将测试溶液滴在试样表面，在试样表面未产生暗色斑点时的测

试溶液的最大编号即为试样的耐脂值。

５　试剂

５．１　蓖麻油，分析纯。
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