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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC215)归口。
本标准起草单位:铜陵松宝智能装备股份有限公司、焦作市塑纺器材厂、浙江三友塑业股份有限

公司。
本标准主要起草人:阮德智、裴天勇、白金亮、王仁粮、周联、戴云卿。
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环锭纺落纱机用纱管箱

1 范围

本标准规定了环锭纺落纱机用纱管箱的分类和规格及参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包
装、运输和贮存。

本标准适用于环锭纺纱机落纱小车用塑料纱管箱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

3 分类和规格及参数

3.1 分类

按形状分为:
———扇环形纱管箱。见图1。
———矩形纱管箱。见图2。

  说明:

A ———大弧弦长度;

B ———扇环宽度;

H——— 高度。

  说明:

B ———宽度;

H———高度;

L ———长度。

图1 扇环形纱管箱 图2 矩形纱管箱
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