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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国纳米技术标准化委员会纳米材料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７９／ＳＣ１）提出并归口。

本标准起草单位：清华大学、天奈科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、中国科学院成都有机化

学有限公司。

本标准主要起草人：王篧、宁国庆、魏飞、栾燕、瞿美臻。
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多壁碳纳米管纯度的测量方法

１　范围

本标准规定了测量多壁碳纳米管纯度的方法、仪器、分析步骤及结果表示方法。

本标准提供了使用烧炭、热重分析（ＴＧＡ）、透射电子显微镜（ＴＥＭ）及图像分析相结合的技术测量

多壁碳纳米管（ＭＷＣＮＴｓ）样品纯度的方法。该纯度以样品中多壁碳纳米管的含量（质量分数）表示。

本标准不适用于均匀度差或含大块碳相杂质的样品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４８３７　 橡 胶 及 橡 胶 制 品 组 分 含 量 的 测 定 　 热 重 分 析 法 （ＧＢ／Ｔ １４８３７—１９９３，

ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ９９２４：１９９２）　

ＧＢ／Ｔ２４４９１　多壁碳纳米管

３　方法

本标准提供了多壁碳纳米管纯度的测量方法，其流程见图１。

图１　多壁碳纳米管纯度的测量流程
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