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临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范

1 范围

本校准规范适用于临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置 (以下简称为装置)的校

准及期间核查。

2 引用文献

GB/T21188—2007/ISO9300:2005 《用临界流文丘里喷嘴测量气体流量》

JJG620—2008 《临界流文丘里喷嘴检定规程》

JJG643—2003 《标准表法流量标准装置检定规程》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1004—2004 《流量计量名词术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
使用本校准规范时,应注意使用上述所引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 临界流文丘里喷嘴 criticalflowVenturinozzle
用于测量气体流量,入口孔径逐渐减小到喉部后又逐渐扩大,喉部能够达到当地音

速的测量管 (以下简称为喷嘴)。

3.2 喉部 throat
喷嘴内径最小的部分。

3.3 流出系数 dischargecoefficient,Cd
相同滞止参数下,流过喷嘴的实际质量流量qm 与理想气体一维、等熵地流过喷嘴

的理想质量流量qmi的比值,其表达式为

Cd=qm

qmi

3.4 喉部雷诺数 throatReynoldsnumber,Rent
以喷嘴喉部直径d作为特性尺寸,使用喷嘴入口滞止条件下气体动力黏度μ0 计算

得到的雷诺数,计算公式为

Rent=4qm

πdμ0
3.5 临界背压比 criticalback-pressureratio,pcr

当滞止参数一定,通过喷嘴的质量流量达到最大时,喷嘴出口处静态压力与其上游

滞止压力之比的最大值。

3.6 负压装置 negativepressurefacility
1
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