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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO6851:2001《摄影 冲洗废液 氨态氮总含量的测定 (微扩散凯氏氮法)》。
本文件增加了“术语和定义”一章。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———增加了资料性附录NA。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
本文件由全国感光材料标准化技术委员会(SAC/TC102)归口。
本文件起草单位:保定乐凯影像材料科技有限公司、乐凯胶片股份有限公司。
本文件主要起草人:吴满旗、王建龙、杨赛、张健、王大庆、赵燕燕、宿静波、雒盛林、孙飞、周志敏、

刘秀芬、王军、霍菲菲。
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引  言

  本文件是分析照相废物的系列标准之一,包括分析照相废水中的总氨基氮(微扩散凯氏氮法)。
本文件适用于具有分析技术工作知识的个人。有些步骤使用腐蚀性、毒性或其他危险化学品。处

理化学品的实验室安全操作规程要求使用安全眼镜或护目镜,在某些情况下,还需要使用其他防护服,
如橡胶手套、口罩或围裙。任何化学程序的安全进行,都需始终采取正常的预防措施,已经对危险材料

提供了具体的细节。危险警告由角括号“< >”中的字母指定。这些字母在第6章中定义,然后在本文

件中使用。有关这些化学品的危害、处理和使用的更详细信息可从制造商处获得。
只有通过化学分析,摄影实验室才能确定是否符合排放法规。如果摄影实验室不符合排放法规要

求,就需使用外部实验室。
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摄影 冲洗废液 氨态氮总含量的测定
(微扩散凯氏氮法)

1 范围

本文件描述了一种用凯氏氮法测定摄影冲洗废液中总有机氮和任何氨态氮含量的方法。
本方法能测定摄影冲洗废液中的总凯氏氮,以氨计浓度范围为10mg/L~200mg/L,或以氮计浓

度范围为8mg/L~160mg/L。如果单独测定并减去氨态氮(见ISO6853),就能确定有机氨基氮的

浓度。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO648 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(Laboratoryglassware—One-markpipettes)

ISO1042 实 验 室 玻 璃 仪 器 单 标 线 容 量 瓶(Laboratoryglassware—One-markvolumetric
flasks)

注:GB/T12806—2011 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(ISO1042:1998,NEQ)

ISO5667-1 水质 采样 第1部分:采样方案设计指南(Waterquality—Sampling—Part1:

Guidanceonthedesignofsamplingprogrammes)
注:GB/T12997—1991 水质 采样方案设计技术规定(ISO5667-1:1980,IDT)

ISO5667-2 水质 采样 第2部分:采样技术指南(Waterquality—Sampling—Part2:Guidance
onsamplingtechniques)

注:GB/T12998—1991 水质 采样技术指导(ISO5667-2:1982,NEQ)

ISO5667-3 水质 采样 第3部分:样品保存和处理指南(Waterquality—Sampling—Part3:

Guidanceonthepreservationandhandlingofsamples)
注:GB/T12999—1991 水质 采样 样品的保存和管理技术规定(ISO5667-3:1985,NEQ)

ISO6353-1 化学分析试剂 第1部分:一般试验方法(Reagentsforchemicalanalysis—Part1:

Generaltestmethods)
注:与ISO6353-1有一致性对应关系的我国文件见附录NA。

ISO6353-2 化学分析试剂 第2部分:规范 第一系列(Reagentsforchemicalanalysis—Part2:

Specifications—Firstseries)
注:与ISO6353-2有一致性对应关系的我国文件见附录NA。

ISO6353-3 化学分析试剂 第3部分:规范 第二系列(Reagentsforchemicalanalysis—Part3:

Specifications—Secondseries)
注:与ISO6353-3有一致性对应关系的我国文件见附录NA。

ISO10349-1 摄影 照相级化学品 试验方法 第1部分:总则(Photography—Photographic-
gradechemicals—Testmethods—Part1:General)

注:GB/T20432.1—2006 摄影 照相级化学品 试验方法 第1部分:总则(ISO10349-1:2002,IDT)

1

GB/T41965—2022/ISO6851:2001




