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前　　言

　　８０年代初，我国引进了铝钛硼合金线材细化剂及其应用技术，并取得了满意效果。随后，铝钛

硼合金线的生产技术被国内企业掌握，并生产出可与国外同类产品媲美的优质产品。

为了促进铝钛硼合金线材细化剂的生产与应用技术的进一步发展，满足国内与国际市场需求，特

制订本部分。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：新星化工（深圳）有限公司、东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：陈学敏、苏学常、刘超文、吴欣凤、吕新宇。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。
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铝及铝合金晶粒细化剂

第１部分：铝钛硼合金线材

１　范围

本部分规定了铸轧、铸挤等方法生产的铝钛硼线合金线材细化剂的要求、试验方法、检验规则和

标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本部分适用于细化铝及铝合金铸态及铸轧态晶粒用线状铝钛硼合金细化剂（以下简称线材）。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２２８ 金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ３１９０ 变形铝及铝合金化学成分

ＧＢ／Ｔ３１９９ 铝及铝合金加工产品　包装、标志、运输、贮存

ＧＢ／Ｔ３２４６．１ 变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

ＧＢ／Ｔ３２４６．２ 变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法

ＧＢ／Ｔ６９８７（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１６８６５ 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

ＧＢ／Ｔ１７４３２ 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

３ 要求

３．１ 化学成分

线材化学成分应符合表１的规定。

表１ 单位为百分比

牌　号

化学成分

Ｓｉ Ｆｅ Ｔｉ Ｖ Ｂ

其他

单个ａ 合计
Ａｌ

ＡｌＴｉ５Ｂ１ ≤０．２０ ≤０．３０ ４．５～５．５ ≤０．２０ ０．８～１．２ ≤０．０３ ≤０．１０ 其余

注：需要其他化学成分的线材时，应供需双方协商，并在合同中注明。

ａ 单个杂质包括Ｚｎ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｎｉ和Ｚｒ等表中未规定的其他元素。

３．２ 尺寸及允许偏差

线材尺寸及允许偏差应符合表２的规定。
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