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前  言

本标准代替FZ/T95002—1992《导辊式横穿布热风烘燥机》。
本标准与FZ/T95002—1992相比主要变化如下:
———调整了参数;
———删除了全机导布辊前、后线母线对基准十字的平行度的要求;
———删除了色差不低于GB250规定的3级要求;
———增加了相邻导布辊之间平行度的要求;
———在热源中增加了导热油,同时在烘房温度、升温时间和散热器质量要求的相关条款中,增加对

使用导热油的相应要求;
———增加了电气设备和安全性能的规定;
———增加了对型式检验、出厂检验、判定规则的要求。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:无锡纺织机械研究所、江苏红旗印染机械有限公司、邵阳纺织机械有限责任公司。
本标准主要起草人:张雷、朱光辉、李立平。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T95002—1992。
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导辊式横穿布热风烘燥机

1 范围

本标准规定了导辊式横穿布热风烘燥机的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于涤棉织物在树脂整理中的预烘机,也适用于涤棉及中长纤维织物在热熔染色机中经

预烘后烘燥用的热风烘燥机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志

GB2894 安全标志及其使用导则

GB5226.1—2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T22801 纺织机械 染整机器导布辊 主要尺寸及要求

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

3 参数

参数见表1和表2。

表1

公称宽度/mm 1400 1600 1800 2000

蒸发能力(H2O)/(kg/h)
Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室

85 170 255 100 200 300 115 230 345 120 240 360

公称宽度/mm 2200 2400 2600 2800

蒸发能力(H2O)/(kg/h)
Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室

125 250 375 130 260 390 135 270 405 140 280 420

公称宽度/mm 3000 3200 3400 3600

蒸发能力(H2O)/(kg/h)
Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室 Ⅰ室 Ⅱ室 Ⅲ室

145 290 435 150 300 450 155 310 465 160 320 480
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