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引  言

为了规 范 实 行 能 源 效 率 标 识 管 理 的 电 力 变 压 器 能 源 计 量 检 测 工 作,依 据

JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范代替JJF1261.20—2015,与JJF1261.20—2015相比,除了编辑性修改外,

主要变化如下:
——— “5.1能源效率标识标注”增加 “能效信息码”和 “能效 ‘领跑者’信息”

等要求;
———原始记录格式和检测报告格式作相应修改 (附录E和附录F)。
本规范历次版本发布情况为:
———JJF1261.20—2015。
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电力变压器能源效率计量检测规则

1 范围

本规范适用于额定频率为50Hz、电压等级为35kV~220kV、额定容量为3150kVA
及以上的三相油浸式电力变压器的能源效率计量要求、计量检测程序、计量检测方法、
计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规范适用于电力变压器能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生

产和销售电力变压器的单位亦可参照本规范进行检测。
接受检测的电力变压器应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。
本规范不适用于干式变压器、高阻抗变压器和充气式变压器。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB1094.1—2013 电力变压器 第1部分:总则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB24790—2009 电力变压器能效限定值及能效等级

JB/T501—2006 电力变压器试验导则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 电力变压器能效消耗量限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiency
consumptionforpowertransformer

在规定测试条件下,电力变压器空载损耗和负载损耗允许的最高限值,计量单位为W。

3.2 空载损耗 noloadloss
当额定频率的额定电压 (分接电压),施加到一个绕组的端子,其他绕组开路时,

所吸取的有功功率,计量单位为kW。

3.3 负载损耗 loadloss
在一对绕组中,当额定电流 (分接电流)流经一个绕组的线路端子,且另一个绕组

短路时,在额定频率及参考温度下所吸取的有功功率,计量单位为kW。此时,其他绕

组 (如果有)应开路。试验测量的数据需修正到参考温度,对于油浸式变压器,其参考

温度取75℃。
注:

1 对于双绕组变压器,只有一对绕组组合和一个负载损耗值。对于多绕组变压器,具有与多对
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