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引  言

  为了规范实行能源效率标识管理的通风机的能源效率计量检测工作,依据

JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范为首次发布。
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通风机能源效率计量检测规则

1 范围

本规范规定了一般用途的离心式和轴流式通风机、工业蒸汽锅炉用离心引风机、电

站锅炉离心送风机和引风机、电站轴流式通风机、空调离心式通风机 (以下简称通风

机)能源效率的计量要求、计量检测程序、计量检测方法、检测结果评定准则和检测报

告等内容。

本规范不适用于射流式通风机、横流式通风机、屋顶风机等特殊结构和特殊用途的

通风机。

本规范适用于通风机能源效率的计量监督检测,委托检测可参照本规范进行,生产

和销售通风机的单位亦可参照本规范进行检测。

接受检测的通风机应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T1236 工业通风机 用标准化风道性能试验

GB19761—2009 通风机能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 通风机能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforfan
在规定测试条件下,允许通风机的效率的最小允许值。

3.2 机组 unit
交流电动机和通风机所组成的装置。

3.3 使用区 servicerange
通风机效率大于或等于最高通风机效率的90%时,外转子电动机和空调离心式通

风机机组效率大于或等于最高机组效率的90%时的运行范围;通风机产品样本给出的

性能使用范围。

3.4 通风机空气功率Pu fanairpowerPu

常规的输出功率为质量流量与通风机单位质量功的乘积或进口容积流量、压缩性修

正系数kP 和通风机压力的乘积,计量单位为kW。
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