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引  言

为了规范实行能源效率标识管理的家用电磁灶的能源效率计量检测工作,依据

JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范代替JJF1261.3—2015。与JJF1261.3—2015相比,除编辑性修改外,本

规范主要变化如下:
———本规范名称由 “家用电磁灶能源效率标识计量检测规则”改为 “家用电磁灶能

源效率计量检测规则”;
——— “5.1能源效率标识标注”增加 “能效信息码”和 “能效 ‘领跑者’信息”等

要求;
——— “7.4数据处理”中对待机状态功率小数保留位数进行了修改;
———原始记录格式和检测报告格式相应修改 (附录D和附录E)。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJF1261.3—2010;
———JJF1261.3—2015。
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家用电磁灶能源效率

计量检测规则

1 范围

本规范规定了由一个或多个加热单元,每个加热单元的额定功率为700W~3500W
的家用电磁灶(以下简称 “电磁灶”)能源效率计量要求、计量检测程序、计量检测方法、
计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规范适用于电磁灶能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生产和

销售电磁灶的单位亦可参照本规范进行检测。
本规范不适用于商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶。
接受检测的电磁灶应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB21456—2014 家用电磁灶能效限定值及能效等级

GB/T23128—2008 电磁灶

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 加热单元 heatingunit
电磁灶台面上,可放置器皿的具有独立加热功能的部分。

3.2 电磁灶待机状态 inductioncookerstandbymode
电磁灶连接到电源上供电,但不产生加热磁场。使用者可以借助直接或间接的信

号,将其转换到 “工作/加热”状态。

3.3 电磁灶能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforinduction
cookers 

电磁灶在额定工况和规定条件下,热效率的最小允许值(%)和最大待机状态功率

(W)。

3.4 能效等级 energyefficiencygrade
表示电磁灶产品能源效率指标高低的一种分级方法。
注:1级能效等级最高,3级能效等级最低。
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