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行人与行李放射性监测装置

校准规范

1 范围

本规范适用于行人与行李放射性监测装置的γ放射性活度响应现场校准,包括通道

(门)式行人与行李放射性监测装置、单探测立柱式行人与行李放射性监测装置和传送

带式行李放射性监测装置等。本规范不适用于放射性场所报警装置。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

GB/T24246—2009 放射性物质与特殊核材料监测系统

IAEANuclearSecuritySeriesNo.1[PrintedbyIAEAinAustria,March2006]

TechnicalandFunctionalSpecificationsforBorderMonitoringEquipment,Part4.3.2.
[核安全系列之一,边境监测设备技术规范 第4.3.2部分 (2006.3)]

IEC62244 Radiationprotectioninstrumentation-Installedradiationmonitorsfor
thedetectionofradioactiveandspecialnuclearmaterialsatnationalborders. (国家边境

放射性和特殊核材料探测用辐射防护监测仪)
使用本规范时,应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 本底计数率 backgroundcountrate
单位时间内监测装置探测到的由宇宙射线和环境中天然放射性引起的计数。

3.1.2 活度响应 activityresponse
监测装置对参考测量点γ放射性核素活度的响应。

3.1.3 活度响应非线性 nonlinearofactivityresponse
在测量范围内,监测装置对不同活度γ放射性核素的活度响应与活度响应平均值的

相对偏差。

3.1.4 活度响应一致性 uniformityofactivityresponse
在探测区域内,距监测装置探测面一定距离,垂直于地面方向上γ放射性活度响应

的相对变化。

3.1.5 探测区域 detectionzone
行人/行李放射性监测装置可以探测到放射性物质的一定空间范围。对于通道式监

测装置,探测区域为对立的探测立柱之间的一定区域;对于单侧监测装置,探测区域为

临近探测立柱探测面的一定区域。

3.2 计量单位
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