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公路运输模拟试验台校准规范

1 范围

本规范适用于最大试验负载不大于4t,且必须固定在台面上的公路运输模拟试验

台 (以下简称运输台)的校准。
本规范不适用于产品不固定在台面上的公路运输模拟设备—运输颠簸台的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献

GB/T2298—2009 机械振动、冲击与状态监测 词汇术语

JJF1156—2006 振动 冲击 转速计量术语及定义

JJG834—2006 动态信号分析仪检定规程

JJG948—1999 数字式电动振动试验系统检定规程

JTGB01—2003 公路工程技术标准

JJG338—1997 电荷放大器检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

1)公路运输模拟试验 (simulationtestforroadtransportation)
在公路运输模拟试验设备上进行与卡车运输振动环境和疲劳积累统计特性基本一致

的试验。

2)公路运输模拟试验台 (simulationtest-bedforroadtransportation)
用来模拟卡车在公路上运输的实际振动情况的试验设备。试验时,负载必须固定在

台面上。
注:试验所模拟的路面和其他条件为:

路面:按JTGB01—2003规定的三级公路的中级路面与四级公路的中、低级路面;

车速:中级路面为35km/h,低级路面为20km/h;

车型:卡车。

运输台主要是模拟卡车货箱底板A点 (或B点)的实际振动情况。(如图1所示)

3.2 计量单位

f1———运输台第一个主峰的频率,Hz;

f2———运输台第二个主峰的频率,Hz;

az———加速度的总方均根值,m/s2(在工程检测中常用g为单位,1g=9.8m/s2);

G1———对应f1 的加速度功率谱密度,(m·s-2)2/Hz;

G2———对应f2 的加速度功率谱密度,(m·s-2)2/Hz。
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