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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由宁波慈星纺机科技有限公司、常熟市金龙机械有限公司、南通市天元横机制造有限公司、

福建红旗股份有限公司、浙江飞虎机械制造有限公司、绍兴县大纬针织机械有限公司、浙江海森纺机科

技有限公司、浙江金恒数控科技股份有限公司、中国纺织机械器材工业协会负责起草。

本标准主要起草人：金永良、孙平范、吴启亮、冯加林、徐海平、鲁献荣、李岱、俞云泉、骆海生、

王万鑫。

本标准为首次发布。
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电 脑 针 织 横 机

１　范围

本标准规定了电脑针织横机的基本参数及主要技术特性、技术要求、试验方法、检验规则及产品的

标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于公称宽度９１ｃｍ／３６～２８０ｃｍ／１１０、机号Ｇ１．５～Ｇ１８的电脑控制的针织横机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ｉｄｔＩＥＣ６０２０４１：２０００）

ＧＢ／Ｔ７１１１．１　纺织机械噪声测试规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．６　纺织机械噪声测试规范　第６部分：织造机械

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．３　纺织机械铭牌　针织机械铭牌内容

ＦＺ／Ｔ９７００２　针织横机

ＦＺ／Ｔ９７００５．３　针织用舌针　横机针

３　基本参数及主要技术特性

３．１　基本参数

基本参数见表１。

表１　基本参数

参数名称 参　　数　　值

公称宽度

９１ｃｍ／３６、９７ｃｍ／３８、１０２ｃｍ／４０、１０６ｃｍ／４２、１１４ｃｍ／４５、１２２ｃｍ／４８、１３２ｃｍ／５２、１３７ｃｍ／５４、

１４２ｃｍ／５６、１４７ｃｍ／５８、１５２ｃｍ／６０、１５７ｃｍ／６２、１６３ｃｍ／６４、１７３ｃｍ／６８、１８３ｃｍ／７２、２０３ｃｍ／８０、

２２９ｃｍ／９０、２５４ｃｍ／１００、２８０ｃｍ／１１０

机号 Ｇ １．５、２、２．５、３、３．５、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１４、１５、１６、１８

　　注１：公称宽度表示为“公称宽度数值／代号”。斜线上方为厘米表示的公称宽度数值，斜线下方为用英寸表示的

公称宽度代号。

注２：机号Ｇ是指长度为２５．４ｍｍ的织针数。

３．２　主要技术特性

３．２．１　编织系统：单系统、双系统、三系统、四系统等。

３．２．２　选针系统：具有单针选针功能。
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