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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国复印机械标准化技术委员会(SAC/TC147)归口。
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市中环天佳电子有限公司、邯郸汉光办公自动化耗材有限公司、深圳市领航标准化技术有限公司、柯尼

卡美能达(中国)投资有限公司、东芝泰格信息系统(深圳)有限公司、上海富士施乐有限公司、佳能(中
国)有限公司、夏普办公设备(常熟)有限公司、三星电子(山东)数码打印机有限公司、理光图像技术(上
海)有限公司深圳分公司、天复(东莞)标准技术有限公司、中国惠普有限公司。
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复印(包括多功能)设备细颗粒物排放量的
测定方法

1 范围

本标准规定了复印(包括多功能)设备细颗粒物排放量的测定方法。
本标准适用于最大印品幅面不大于A3的静电成像的黑白和彩色复印(打印、多功能)设备(以下简

称产品)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T22372 单色黑白激光打印机测试版

ISO/IEC28360 信息技术 办公设备 电子设备中化学品排放率的测定(Informationtechnolo-
gy—Officeequipment—Determinationofchemicalemissionratesfromelectronicequipment)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

细颗粒物 fineparticles
细粒子

悬浮在空气中,空气动力学直径≤2.5μm的颗粒物。
3.2

累积粒子计数浓度 accumulatedparticlenumberconcentration
Cp(t)
在特定粒径范围内,依时间变化的粒子计数浓度。

3.3
气溶胶 aerosol
悬浮在空气中的粒子分散体(固态和/或液态)。

3.4
空气交换比率 airexchangerate
n
每小时进入试验箱空气的体积与试验箱容积的比值。
注:用每小时交换次数表示。

3.5
粒子排放速率 particleemissionrate
PER(t)
在打印和打印后阶段依时间变化的粒子的排放速率。
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