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前  言
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本标准由全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会(SAC/TC397)归口。
本标准起草单位:杭州新华纸业有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江普瑞克特种纸业

有限公司、中国制浆造纸研究院。
本标准主要起草人:姚亚金、何晓华、杨祥建、计皓、李大方、周振宇、毛香琴、骆意。

Ⅰ

GB/T28121—2011



非热封型茶叶滤纸

1 范围

本标准规定了非热封型茶叶滤纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、
贮存。

本标准适用于非热封型茶叶自动包装机用的滤纸,也适用于手工包装茶叶、咖啡、中成药用的滤纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T5009.78 食品包装用原纸卫生标准的分析方法

GB/T10340 纸和纸板 过滤速度的测定

GB/T10342 纸张的包装和标志

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB11680 食品包装用原纸卫生标准

GB/T12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T23227 卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定

GB/T24996 纸张中脱墨回用纤维的判定

3 产品分类

3.1 非热封型茶叶滤纸为卷筒(盘)纸,卷纸按宽度分为94mm、103mm、145mm三种规格,也可根据

订货合同生产其他规格的产品。

3.2 非热封型茶叶滤纸按定量分为Ⅰ型、Ⅱ型。

3.3 卷筒(盘)直径按订货合同规定。

4 技术要求

4.1 非热封型茶叶滤纸的技术指标应符合表1或订货合同的规定。
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