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多通道声分析仪校准规范

1 范围

本规范规定了多通道声分析仪的计量特性、校准条件和校准方法。
本规范适用于声学测量用多通道声分析仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1142—2006 建筑声学分析仪校准规范

JJF1157—2006 测量放大器校准规范

JJG176—2005 声校准器

JJG188—2002 声级计

JJG199—1996 猝发音信号源

JJG607—2003 声频信号发生器

GB3102.7—1993 声学的量和单位

GB3240—1982 声学测量中的常用频率

GB/T3947—1996 声学名词术语

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 本规范采用 GB/T3947—1996、JJF1001—1998、JJG188—2002和JJG607—

2003中界定的术语和定义。

3.2 本规范采用GB3102.7—1993中规定的量和单位。

4 概述

多通道声分析仪是指多个通道可以同时进行声学测试分析的仪器,与一系列软件相

结合后可以进行多种声学参数的测量和分析,目前已广泛应用在声学测试领域,其主要

由传声器、前置放大器、信号输入模块、信号处理模块和显示模块组成,部分分析仪还

包含信号输出模块。
多通道声分析仪可以同时对采集到的多个通道的声音信号进行分析和处理,并能对

数据进行存储和输出。

5 计量特性

5.1 整机灵敏度
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