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前　　言

　　本标准是根据ＦＺ／Ｔ９８００３—１９９４《电子清纱器》修订的。

本标准代替ＦＺ／Ｔ９８００３—１９９４。

本标准与ＦＺ／Ｔ９８００３—１９９４相比主要变化如下：

———更改了纱线疵点的分级与检验方法引用标准：ＧＢ／Ｔ４１４５改为ＦＺ／Ｔ０１０５０—１９９７；

———更改了安全性引用标准：ＧＢ４７９３改为ＧＢ５２２６．１；

———更改了基本环境试验引用标准：ＧＢ／Ｔ６５８７．１、ＧＢ／Ｔ６５８７．４、ＧＢ／Ｔ６５８７．６、ＧＢ／Ｔ６５８７．７改

为ＧＢ／Ｔ２４２１、ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２、ＧＢ／Ｔ２４２３．８、ＧＢ／Ｔ２４２３．１０；

———增加了引用文件：ＧＢ／Ｔ１７６２６．２、ＧＢ／Ｔ１７６２６．４、ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１、ＦＺ／Ｔ９００５４、ＦＺ／Ｔ９００７４、

ＦＺ／Ｔ９００８９．１、ＦＺ／Ｔ９００８９．２、ＦＺ／Ｔ９１００６；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定，对引用文件的标注日期进行修改；

———删减了原名词术语中３．１“试样”、３．２“倍率设定”、３．６“鉴别特性相对误差”；

———将原名词术语中３．３、３．４、３．５的内容直接写入了试验方法的条文中；

———增加了名词术语３．１“数字式清纱器”、３．２“静态功能”；

———对产品分类重新进行界定；

———按照ＦＺ／Ｔ９９０１５—１９９８将５．１．１中（５０±２．５）Ｈｚ改为（５０±１）Ｈｚ；

———增加了５．２外观对涂装和镀覆的要求；

———５．３中转换特性线性相对误差γ≤１０．００％提高到γ≤８．００％；

———５．４中检测灵敏度相对误差δ≤１０．００％提高到δ≤８．００％；

———增加了５．７“应切除纱疵与实际切断点之间的距离≤５０ｃｍ”；

———删减了原５．８“鉴别特性相对误差δ２”；

———５．１０清纱工艺考核指标短粗节中，正切率犃＞７０．００改为犃＞８０．００；清除效率θ＞７０．００改为

θ＞８０．００；品质因数犙＞５５．００改为犙＞６８．００；

———更改了与要求相应的试验方法；

———修改了部分检验规则；

———修改了部分标志、包装等内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：太仓宏大方圆电气有限公司、上海海申电子设备厂、苏州长风纺织机电科技有限

公司、江苏圣蓝科技有限公司、苏州方星电器有限公司、无锡市华明自动化技术有限公司。

本标准主要起草人：王薛平、洪志琴、吴亚明、杨刚亮、傅建鸣、尤建红、胡桐。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ９８００３—１９９４。
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电 子 清 纱 器

１　范围

本标准规定了电子清纱器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等

内容。

本标准适用于与纺织机械配套使用的光电式电子清纱器和电容式电子清纱器（简称清纱器）。包括

数字式清纱器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａ：恒定湿热试验

方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动

ＧＢ５２２６．１—２００８　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１１４６３　电子测量仪器可靠性试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度

试验

ＦＺ／Ｔ９００５４　纺织机械仪器仪表产品包装

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２　纺织机械铭牌　内容

ＦＺ／Ｔ９１００６　纺织机械　镀覆和化学处理

ＦＺ／Ｔ０１０５０　纺织品　纱线疵点的分级与检验方法　电容式

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　数字式清纱器

纱线信号放大到一定程度，经Ａ／Ｄ转换器转换成数字信号，再对该数字信号进行处理的清纱器。

３．２　

　　静态功能

纱线从静止到正常运行速度之间的状态视为静态。在静态下具有的检测清除功能为静态功能。
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