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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国低速汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３４）归口。

本标准负责起草单位：资阳市南骏汽车有限责任公司、中国农业机械化科学研究院。

本标准参加起草单位：成都王牌汽车集团股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、

山东时风（集团）有限责任公司、山东五征集团有限公司。

本标准主要起草人：丁吉康、张琦、翁里、孙加平、林连华、王侠民。
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低速货车　前轴连接尺寸

１　范围

本标准规定了低速货车前轴轮距、前轴钢板弹簧支座中心距及转向节连接尺寸等。

本标准适用于低速货车整体式非驱动前轴。

２　连接尺寸

２．１　低速货车前轴轮距、前轴钢板弹簧支座中心距应符合表１的规定。

表１　前轴轮距和前轴钢板弹簧支座中心距 单位为毫米

前轴轮距
１２２０，１２６０，１３００，１３４０，１３５０，１３８０，１４００，１４２０，１４６０，１４７０，１４８０，１４８５，１５００，

１５３０，１５４５，１５８５，１６２０，１６５０

前轴钢板弹簧支座中心距 ６３０，６５０，６７０，６９０，７１０，７５０，７６０

２．２　转向节连接尺寸应符合表２的规定，如图１、图２所示。

图１　转向节连接尺寸示意图

图２　转向节连接尺寸示意图
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