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引  言

  《静力单轴试验机型式评价大纲》的框架结构参照相应的试验机国家标准和计量检

定规程,由以下三部分组成:

1.JJF1296.1—2011 静力单轴试验机型式评价大纲 第1部分:电子式万能试

验机

2.JJF1296.2—2011 静力单轴试验机型式评价大纲 第2部分:电液伺服万能试

验机

3.JJF1296.3—2011 静力单轴试验机型式评价大纲 第3部分:液压式万能试

验机

在使用本大纲进行静力单轴试验机的型式评价试验时,应该根据试验机的类型选择

大纲相应的部分。
本部分是关于电液伺服万能试验机型式评价的内容,依据JJF1016—2009 《计量器

具型式评价大纲编写导则》、JJF1015—2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》
的要求,参照国家标准GB/T16826—2008 《电液伺服万能试验机》和国家计量检定规

程JJG139—1999 《拉力、压力和万能试验机》等编制而成。由于试验机的分类方法较

多,型式较为复杂,如采用本大纲进行型式评价试验,不能完全覆盖试验机全部计量要

求和技术要求时,应参照相关的企业标准、说明书等技术文件编写大纲补充条款,作为

型式评价试验的依据。

Ⅱ

JJF1296.2—2011



静力单轴试验机型式评价大纲

第2部分:电液伺服万能试验机

1 范围

本大纲适用于电液伺服万能试验机的型式评价。电液伺服拉力 (或压力)试验机的

型式评价可参照本大纲。

2 引用文献

JJF1011—2006 力值与硬度计量术语及定义

JJG139—1999 拉力、压力和万能试验机

GB/T2611—2007 试验机通用技术要求

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

(IEC60204-1:2005,Safetyofmachinery—Electricalequipmentofmachines—Part1:

Generalrequirements,IDT)

GB/T13634—2008 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 (ISO376:2004,

Metallicmaterials—calibrationofforce-provinginstrumentsusedfortheverificationof
uniaxialtestingmachines,IDT)

GB/T16825.1—2008 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和 (或)压力试

验机测力系统的检验与校准 (ISO7500-1:2004,Metallicmaterials—Verificationof
staticuniaxialtestingmachines—Part1:Tension/compressiontestingmachines—Veri-
ficationandcalibrationoftheforce-measuringsystem,IDT)

GB/T16826—2008 电液伺服万能试验机

GB/T22066—2008 静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

JB/T6146—2007 引伸计技术条件

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本大纲,然而,鼓

励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引

用文件,其最新版本适用于本大纲。

3 术语及符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本大纲:
分辨力 resolution
指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。
鉴别力阈 discriminationthreshold
使试验机的示值产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。

1

JJF1296.2—2011




