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扭转试验机型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于机械式、电子式扭转试验机及专用扭转试验机 (以下简称扭转机)的

型式评价。本大纲不适用于金属线材扭转机的型式评价。

2 引用文献

JJG269—2006 扭转试验机

JJG762—2007 引伸计

JJF1096—2002 引伸计标定器校准规范

JJF1115—2004 光电轴角编码器校准规范

GB/T2611—2007 试验机 通用技术要求

GB10128—2007 金属材料 室温扭转试验方法

GB5226.1—2008/IEC60204-1:2005 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:
通用技术条件

JB/T9370—1999 扭转试验机 技术条件

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲,然而,鼓励

根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

3.1 用途

扭转机主要应用于材料及制成品的扭转力学性能的测量,也可用于材料及制成品的

扭转破坏等性能试验。

3.2 结构原理

扭转机根据力矩 (偶)平衡的原理工作,可具有多种结构形式,但均须有扭矩测量

机构、扭矩施加系统和受扭试样的夹持装置。需要给出试样扭角的扭转机,应该配备夹

头转角测量装置或扭转计。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

扭转机应采用法定计量单位。
扭矩的单位采用牛 [顿]米 (符号:Nm)及其倍数或分数单位。
转角 (或扭角)的单位采用度 (符号:°)及其倍数或分数单位。
转速的单位采用转每分 (符号:r/min)及其倍数或分数单位。
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