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仪器化夏比摆锤冲击试验机校准规范

1 范围

本规范适用于仪器化金属夏比摆锤冲击试验机 (以下简称试验机)的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG145—2007 摆锤式冲击试验机

JJG2077—1990 摆锤式冲击能计量器具检定系统

GB/T229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T3808—2002 摆锤式冲击试验机的检验 (ISO148-2:1998,Metallicmateri-
als—Charpypendulumimpacttest—Part2:Verificationoftestmachines,MOD)

GB/T19748—2005 钢 材  夏 比 V 型 缺 口 摆 锤 冲 击 试 验 仪 器 化 试 验 方 法

(ISO14556:2000,Steel—CharpyV-notchpendulumimpacttest—Instrumentedtest
method,MOD)

ASTM E2298—09 StandardTestMethodsforInstrumentedImpactTestingof
MetallicMaterials

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语与计量单位

3.1 术语和定义

3.1.1 力的特征值

力的特征值包括屈服力、最大力、不稳定裂纹扩展起始力和不稳定裂纹扩展终止力

(见图1)。

3.1.1.1 屈服力 (Fgy) generalyieldforce
力-位移曲线从直线上升部分向曲线上升部分增加转变点时的力。

3.1.1.2 最大力 (Fm) maximumforce
力-位移曲线上力的最大值。

3.1.1.3 不稳定裂纹扩展起始力 (Fiu)initiationforceofunstablecrackpropagation
力-位移曲线上力急剧下降开始时的力。
注:表示不稳定裂纹扩展的开始。

3.1.1.4 不稳定裂纹扩展终止力 (Fa) arrestforceofunstablecrackpropagation
力-位移曲线上力急剧下降终止时的力。

3.1.2 位移特征值

位移特征值包括屈服位移、最大力时的位移、不稳定裂纹扩展起始位移、不稳定裂
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